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| 关于 发 布 国家 本 礁 ， 
(矿山 电力 设计 规范 ) 的 公告 


LECT 由 电 为 设计 规范 ) 为 国家 标准 编号 为 cB 50070— 
`2009; A 2009 % 12 F 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 3.01G)、 4.1, 30)s © 
| 本 14(1、.2)、4.2.8、4.2.9(1.2)、4. 6. 1、 5.0.5, 6. 3. 24, 6.3, 255 

8.1.1(1) 条 ( 款 ) 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 原 ( 矿 山 电 为 设计 规 
范 )GB 50070—94 同时 废止 。 
SAR mR EIT 


aa 中 华人 民 失 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
| © Fu 二 OO 九 年 五 月 十 三 日 
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本 规范 根据 原 建设 部 4 关于 印发 (2005 年 工程 建设 标准 规范 人 
订 、 修 订 计 划 ( 第 二 批 ) 的 通知 并 建 标 函 C2005]124 号 ) 的 要 求 , 由 中 
煤 国际 工程 集团 北京 华 字 工 程 有 限 公 司 会 同 有 关 单 位 ,在 (矿山 电 
力 设计 规范 )GB 50070—94 的 基础 上 进行 修订 。 

本 规范 共 分 8 章 。 其 主要 内 容 有 : 总 则 术语、 基本 规定 、 矿井 
井下、 露天 矿 采矿 场 和 排 废 场 . 电 力 牵引 、 选 矿 三 、 主要 固定 设备 等 。 
本 次 修 编 删除 了 原 规 范 地 面 爆 破 器 材 库 及 其 加 工房 配 电 ” 一 
章 。 增 加 “术语 ”一 章 。 依据 国家 方针 政策 ,参考 国内 外 的 相关 标 
准 . 规 范 ,吸纳 行 之 有 效 的 生产 实践 经 验 和 科学 学 技术 发 展 新 成 果 , 在 
原 规范 基础 上 对 矿山 企业 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 接地 方式 .矿山 
供 配 电 系 统 的 电磁 兼容 水 平井 下 低压 间接 接触 防护 、 矿 山 企业 配 
电 电压 等 级 等 重要 条 文 做 了 增添 和 修改 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 
pi de 中 煤 国 际 工程 集团 北京 华宇 工程 
公司 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 在 本 规范 执行 过 程 中 ， 请 各 单 

ve 合 工程 实践 ,认真 总 结 经 验 。 如 发 现 需要 修改 或 补充 之 处 ， ,请 
将 意见 和 建议 寄 交 中 煤 国际 工程 集团 北京 华 字 工 程 有 限 公司 (地 
址 :北京 安 德 路 67 号 ,邮政 编码 :100120) ,以 供 今后 修订 时 参考 。 

本 规范 主编 单位 、 参 编 单位 、 主 要 起 草 人 及 主要 审查 人 员 : 

主编 单位 : 中 煤 国际 工程 集团 北京 华宇 工程 有 限 公司 

参 编 单 位 : 中 治 北方 工程 技术 有 限 公司 
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1.0.1 上 法 规 和 方针 政策 ; 做 到 
”保障 生命 安全 和 设备 安全 、 供 配 电 可 靠 、 节约 能 源 、 有 利 环保 、 技术 
| 先进 和 经 济 合理 ,制定 本 规范 。 

[0.2， 本 规范 适用 于 除 厂 油 太 山 外 新 建 ,改建 和 扩建 的 各 类 太 由 
电力 设计 。 
0.3 矿山 电力 设计 方案 和 装备 水 平 应 应 按 矿山 规 模 、 工艺 特点 : Si 
: 荷 性 质 .用 电容 量 和 地 区 供电 条 件 合理 确定 : pails tee SEN, : 
Pierre RA BRARRI, 
广 确 处 理 矿山 电力 建设 近期 和 运 期 发 展 的 关系 ,以 近期 为 主 ,合理 


= | EE: 条 件 允 许 时 ， 应 使 基本 建设 与 生产 用 电 设施 相 结 


合 。 


os 矿山 电力 设计 除 应 应 符合 本 规范 外 T ail i 
标准 的 规定 。 


2 R ig 


2.0.1 变 ( 配 ) 电 所 substation(distribution station) 

具有 从 电力 系统 接受 ,汇集 电源 、 变 换 电压 并 分 配 电力 功能 的 
电力 系统 组 成 部 分 。 具有 上 述 全 部 主要 功能 时 , 称 为 变 电 所 。 当 所 
内 无 主 变压器 (无 变换 电压 功能 ) 时 , 称 为 配 电 所 
2.0.2 矿区 变 ( 配 ) 电 所 mining area substation(distribution sta- 
tion) po 
i 主要 作为 向 整个 矿区 或 部 分 矿区 配 电 的 变 ( 配 ) 电 所 ,其 配 电 范 
及 道 常 包括 车 干 矿井 、 馈 天 矿 、 选 矿 厂 及 其 矿区 行政 .生产 管理 机 
， 构 .辅助 和 附属 企业 等 。 . . 
250.3 地 面 主 变 ( 配 ) 电 所 - surface main substation(distribution ， 
Station) -> 
设 在 矿井 或 露天 矿 地 面 , 接 受 、 汇 集 本 企业 外 部 电源 ,具有 向 企 
业内 全 部 或 部 分 负荷 配 电 功能 的 企业 变 . 配 电 中 心 ， SBR AS BE AE AE 
Fa 


ra 2.0.4 井下 主 变 ( 配 ) 电 所 underground main substation(distri- 


bution station) ; 

设置 在 井下 主要 开采 水 平 的 井 底 车 场 或 运输 大 埠 ,接受 引 自 矿 
并 地 面 电源 ,具有 向 本 开采 水 平 (或 有 时 包括 邻近 开采 水 平 ) 全 部 或 
局 部 范围 负荷 配 电 功 能 的 井下 变 . 配 电 中 心 ， 又 称 井 下 中 央 变 ( 配 ) 
电 所 。 
2.0.5 采 区 变 ( 配 ) 电 所 working section substation (distribution 
station) 

主要 向 一 个 或 多 个 井下 采 区 范围 负荷 配 电 的 变 ( 配 ) 电 所 . 
2.0.6 矿山 资源 综合 利用 电厂 plant of utilizing castoff or by- 

Da 


~ . product in mine for genarating electricity eal 
利用 矿山 生产 和 加 工 过 程 中 产生 的 低热 值 废物 以 及 煤层 气 等 
”采矿 副产品 作为 燃料 生产 电力 ,热力 的 企业 。 

2.0.7 和 矿 用 一 般 型 电气 设备 mining electric apparatus for non- 
_ explosive atmospheres ~ 


满足 矿山 特定 安全 要 求 , 适 用 于 并 下 正常 无 爆炸 危险 环境 场所 
的 电气 设备 。 Bete + oe 


” 2.0.8 井下 主 接地 极 underground main earthed electrode. 


指 设置 在 并 下 开采 水 平井 底 主 、 副 水 仓 或 集 水 并 内 的 金属 板式 
”2.0:9 井下 局 部 接地 极 . `. underground local earthed electrode 
除 主 接地 极 外 在 井下 集中 或 单个 装 有 电气 设备 的 地 点 设置 的 
接地 极 。 Faa D pr ee 8) ay 
2.0.10. FE FÈ underground earthing conductor _ 
”并 下 电气 设备 的 接地 端子 与 接地 极 连 接 用 的 金属 导体 。 包 插 : 
接地 支线 、 接 地 母线 和 接地 干线 。 其 中 连接 设备 接地 端子 或 接地 极 
的 接地 线 称 为 接地 支线 ; 汇 接 若干 接地 支线 的 母线 称 为 接地 母线 ; 
用 于 各 接地 装置 之 间 互 相连 接 的 接地 线 称 为 接地 干线 。 
2.0.11 井下 接地 装置 underground earth device ' 
并 下 接地 极 和 接地 支线 、 接 地 母线 的 总 称 。 其 中 含有 井下 主 接 
i 地 极 的 接地 装置 称 为 主 接地 装置 ,其 余 称 为 局 部 接地 装置 。 
2.0.12 . 井下 总 接地 网 underground general earth network 
. 将 多 处 分 散 的 主 接地 装置 .局 部 接地 装置 用 接地 干线 连接 ,在 
此 下 一 个 或 多 个 开采 水 平 或 井下 局 部 区 域 范围 构成 相互 间 有 良好 
导电 性 贯通 的 全 部 接地 系统 。 . 


3 基本 规定 


3.0.1 矿山 电力 负荷 应 划分 为 一 级 负荷 .二 级 负荷 和 三 级 负荷 , 负 
荷 划分 应 符合 下 列 规定 ， 
1 一 级 负荷 : 
1 并 下 有 淹没 危险 环境 矿井 的 主 排水 泵 及 下 山 开 采 采 区 的 
采 区 排水 泵 ，; 
2) 井 下 有 爆炸 或 对 人 体 健康 有 严重 损害 危险 环境 矿井 的 主 
通风 机 ; 
3) 矿 井 经 常 升降 人 员 的 立 井 提升 机 ; 
4) 有 湾 没 危险 环境 露天 矿 采矿 场 的 排水 泵 或 用 并 埠 排水 的 
HER; a ae 
5) 根 据 国家 或 行业 现行 有 关 标 准 规定 应 视 为 一 级 负荷 的 其 
、 他 设备 。 a l 
2. 二 级 负荷 : 
了 D 大 型 企业 中 除 一 级 负荷 外 与 矿物 开采 、 运 输 .提升 .加 工 
及 外 运 直接 有 关 的 单 台 设备 或 互相 关联 的 成 组 设备 ， 
2) 没 有 携带 式 照明 灯具 的 井下 固定 照明 设备 ;地 面 一 级 负 
荷 .大 型 企业 二 级 负荷 工作 场所 用 于 确保 正常 活动 继续 
进行 的 应 急 照明 设备 ; 
3) 矿 井 通信 和 安全 监控 装置 的 电源 设备 ; 
4) 大 型 露天 矿 的 朴 干 排水 泵 ; 
5) 露 天 矿 大 型 铁路 车 站 的 信号 电源 设备 ; 
6 根据 国家 或 行业 现行 有 关 标 准 规定 应 视 为 二 级 负荷 的 其 
他 设备 。 
3 三 级 负荷 :不 属于 二 级 负荷 和 一 级 负荷 的 电力 设备 。 


”3 0 2 矿山 企业 供电 电源 宜 取 自 地 区 电力 系统 的 变 ( 配 ) 电 所 、 配 
区 变 ( 配 ) 电 所 , 煤 电 联营 的 发 电厂 或 矿区 (矿山 ) 自 各 电厂 。 当 难 以 
取得 时 ,可 从 邻近 企业 变 ( 配 ) 电 所 取得 。 yee Lp i 
3.0.3 Br ils ese et RA RB A FINE: 

1 有 一 级 负荷 的 矿山 企业 应 由 双重 电源 供电 ; 当 一 电源 中 断 
供电 , 另 一 电源 不 应 同时 受到 损坏 , 且 电 源 容量 应 至 少 保证 矿山 企 
业 全 部 一 级 负荷 电力 需求 ,并 宜 满足 大 型 矿山 企业 二 级 负荷 电力 需 
， 大 型 矿山 企业 宣 由 两 回电 源 线路 供电 ;两 回电 源 线路 中 的 
任 一 回 中 断 供电 时 ,其 余 电源 线路 宜 保证 供给 全 部 一 、 二 级 负重 电 


一 力 需 求 。 


3 无 一 级 负荷 的 小 型 矿山 企业 ,可 由 一 回电 源 线路 供电 。 
3 0.4 矿区 (矿山 ) 自 备 电源 的 设置 ,应 依据 地 区 电力 发 展 规划 、 夏 
.区 总 体 规划 .综合 利用 规划 、 国 家 有 关 产业 政策 、 行 业 准 入 政 策 和 环 
境 :水 资源 保护 等 政策 ,经 技术 经 济 比较 确定 ,并 应 符合 下 列 积 件 之 
| 矿山 处 于 远离 电力 系统 的 位 置 ,或 难以 从 电力 系统 取得 全 
部 所 需 电源 。 
.2 矿山 生产 和 加 工 过 程 中 产生 有 足 量 可 供 发 电 的 低热 值 度 物 
或 煤层 气 等 采矿 副产品 作为 燃料 ,适宜 兴建 矿山 资源 综合 利用 电 
Fa 
3 矿山 或 矿山 附近 有 可 靠 的 热 负 荷 ,具备 集中 供 热 条 件 , 适 合 
发 展 热电 联 产 工程 。. age 
4 具备 发 展 其 他 分 布 式 电源 的 条 件 。 
3.0.5 矿山 企业 电源 的 供电 电压 宜 采用 10kV 一 110kV; 经 技术 经 
济 比 较 确定 合理 时 ,可 采用 其 他 等 级 电压 。 当 两 种 电压 经 济 技术 指 
标 相差 不 大 时 , 宜 采用 较 高 等 级 电压 。 
3.0.6 矿山 企业 供电 电压 大 于 或 等 于 20KV 的 矿山 工程 ,矿山 企业 
的 一 级 配 电 电压 宣 采 用 10kV; 经 技术 经 济 比较 确定 合理 时 ,可 采用 
. 5 


6kV 或 局 部 采用 20kV 及 以 上 电压 。 
3.0.7 矿山 企业 地 面 主 变 电 所 的 主 变压器 台数 的 确定 ,应 符合 下 
列 规定 : 
”1 大 ,中 型 矿山 工程 宜 采 用 2 S, 

2 矿山 一 级 负荷 的 两 个 电源 均 需 经 主 变压器 变 压 时 ,应 采用 2 
a 
3 经 技术 经 济 比较 确定 合理 时 ,可 采用 2 GUE, 
4 无 一 级 负荷 的 小 型 矿山 工程 可 采用 1 S, 
3.0.8 矿山 企业 地 面 主 变 电 所 的 主 变 压 器 为 2 台 及 以 上 时 ,其 中 
1 台 停 止 运行 ,其 余 变压器 容量 应 能 保证 一 级 和 二 级 负荷 的 供电 | 
地 面 主 变 电 所 的 主 变压器 为 1 台 时 , 宜 预 留 矿山 全 部 负荷 15% ~ 
”25%% 的 裕 量 。 
3.0.9 矿山 企业 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 接地 方式 ,应 根据 矿山 
企业 对 供电 不 间断 的 要 求 , 单 相 接 地 故障 电压 对 人 身 安全 的 影响 、 
年 相 接地 电容 电流 大 小 . 单 相 接地 过 电压 和 对 电气 设备 绝缘 水 平 的 
要 求 等 条 件 选择 ,并 应 符合 下 列 规定 ， 

1 当 6kV 或 10kV 系统 发 生 单 相 接地 故障 不 要 求 立 即 切除 故 
障 回路 而 需要 维持 故障 回路 短 时 期 运行 时 ,应 采用 不 接地 .高 电阻 
接地 或 消 弧 线圈 接地 方式 ,并 应 将 流 经 单 相 接地 故障 点 的 电流 限制 
在 10A 以 内 。 w 
~>. °2 当 6kV 或 10kV 系统 发 生 单 相 接地 故障 要 求 迅速 切除 故障 
辐 路 时 ,可 采用 低 电阻 接地 方式 , 且 应 将 流 经 单 相 接地 故障 点 的 电 
流 限 制 在 200A 以 内 。 

3 向 井下 或 露天 矿 采矿 场 和 排 废 场 供电 的 6kV 或 10kV 系统 
不 得 采用 中 性 点 直接 接地 方式 。 
3.0.10 矿 并 和 露天 矿 地 面 主 变 ( 配 ) 电 所 和 向 井下 或 露天 矿 采 矿 
场 和 排 废 场 配 电 的 其 他 变 ( 配 ) 电 所 每 回 6kV 或 10kV 馈 出 线 上 ,应 
按 下 列 规定 装 设 单 相 接地 保护 ， 


1 矿山 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 采用 不 接地 、 高 电阻 接地 或 
angie 


消 弧 线圈 接地 方式 时 ,应 应 装 设 有 所 择 性 的 单 相 捷 地 保护， 保护 应 动 
作 于 信号 或 跳 症 。 … hte 。 
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. 配置 二 段 零 序 电流 保护 ;第 一 段 应 为 时 限 不 超过 0..5s 的 零 序 电流 速 
断 ;第 二 段 应 为 零 序 过 电流 保护 ,时 限 应 与 相间 过 电流 保护 相同 。 
3.0.11 矿山 供 配 电 系 统 内 部 耦合 点 的 电磁 兼容 水 平 宜 符合 现行 
”国家 标准 (电磁 兼容 环境 工厂 低频 传导 骚扰 的 兼容 水 平 》 
_ GB/T 18039. 4 对 第 3 类 工厂 电磁 环境 的 电磁 兼容 水 平 要 求 。 

当 供 配 电 系统 内 部 耦合 点 供给 对 电源 骚扰 较 敏 感 的 设备 装置 . 
使 用 时 , 宜 采取 必要 措施 改善 其 局 部 电磁 环境 或 使 该 设备 ,装置 与 
符合 现行 国家 标准 (电磁 兼容 环境 -工厂 低频 传导 骚扰 的 兼容 水 
平 )GB/T 18039. 4 对 第 2 类 或 第 1 类 工厂 电磁 环境 的 电磁 妆容 水 下 
要 求 的 电源 连接 。 
3.0.12 矿山 企业 地 面 主 变 ( 配 ) 电 所 的 位 置 选择 ,应 应 符合 下 列 规 
靠近 负荷 中 心 .进出 线 便利 。 
节约 用 地 。 
不 压 或 少 压 地 下 资源 。 
远离 污秽 及 火灾 、 爆炸 危险 环境 和 噪声 、 震动 环境 。 
具有 适宜 的 地 质地 形 和 地 貌 条 件 , 避 开 断 层 、 滑 坡 、 沉 陷 区 
等 不 良 地 质地 带 。 

6 所 址 防洪 设计 高 程 应 按 100 年 洪水 重 现 期 的 计算 水 位 加 安 
全 高 度 。 

7” 距 露天 矿 采矿 场 开采 边界 的 距离 不 应 小 于 200m; 与 标准 轨 
距 铁 路 的 距离 不 应 小 于 40m。 
3.0.13 在 选择 矿山 固定 式 高 压 架空 电力 线路 的 路 径 时 ， 除 应 符合 
国家 和 电力 行业 的 有 关 规 定 外 , 尚 应 符合 下 列 要 求 : 

1 不 应 架设 在 爆破 作业 区 和 未 稳定 的 排 废 区 内 ,并 应 与 其 保 
持 适当 安全 距离 。 
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。7 。 


” ”2 宜 利用 井 ( 矿 ) 田 境界 断层 矿 柱 或 其 他 矿 柱 ; 当 无 矿 柱 可 利 
用 时 ,线路 宜 减少 通过 矿井 地 表 的 路 段 长 度 和 避 兔 通过 初期 沉陷 
区 。 

3 当 受 条 件 限制 必须 通过 沉陷 区 时 ,应 减少 通过 沉陷 区 的 路 
段 长 度 , 并 应 使 通过 沉陷 区 两 回电 源 线路 之 问 有 足够 的 安全 距离 和 
采取 其 他 必要 的 安全 措施 ; 同 杆 ( 塔 ) 架 设 的 矿井 电源 线路 不 宜 通过 
可 能 产生 沉陷 的 地 区 和 尚未 稳定 的 沉陷 地 区 。 


4 矿井 井下 


.4.1 供 配 电 系统 


"4.1.1 并 下 变 ( 配 ) 电 所 的 设置 应 根据 地 面 配 电 系统 、 EFEN 
模 和 配 电 范 围 、 A haa A 
定 : 
1 并 下 主 变 ( 配 ) 电 所 应 应 设置 在 主要 开采 水 平 ， 作为 该 水 平 或 
若干 个 相 邻 开采 水 平 的 变 、 配 电 中 心 ; ;并 下 主 变 ( 配 ) 电 所 宜 设 在 主 
要 开采 水 平井 底 车 场 且 与 主 排水 泵 房 相 紫 邻 。 
2 并 下 主 变 ( 配 ) 电 所 宜 由 地 面 主 变 ( 配 ) 电 所 直接 供电 。 l 
. 3. 负荷 较 大 或 距 井 下 主 变 ( 配 ) 电 所 较 远 的 采 区 变 ( 配 ) 电 所 、 
SHE AEE CD te EE Hee HES GARRET 
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l “i 4.1.2 HER i Ae HF 这 符合 下 列 规定 ， 
1 ”并 下 电力 网 的 高 压 配 电 电 压 家 采用 和 地 面 高 压 电力 网 相同 


“7 等 级 的 配 电 电 压 ; 且 额定 电 讨 不 得 大 于 10kV。 


2 井下 电力 网 的 低压 配 电 电 压 宜 采用 660V, 小 型 矿 由 可 条 用 
“380V, 
3 P AR AR E 
. 4 手持 电气 设备 电压 不 得 大 于 127V。 
,4.1.3 并 下 低压 配 电 系统 接地 型 式 应 采用 ee 并 应 EWERS 


1 EARAANANTABAETKRRERRHN, B 

配 电 系统 相 导体 和 外 露 可 导电 部 分 之 间 第 一 一 次 出 现 阻抗 可 忽略 的 
故障 时 ,故障 电流 不 应 大 于 SA。 
2 配 电 系统 不 宜 引 出 N 线 。 


4.1.4 井下 变 ( 配 ) 电 所 的 电源 及 供电 回路 设置 应 符合 下 列 规定 ， 
1 由 地 面 引 至 井下 主 变 ( 配 ) 电 所 和 其 他 井下 变 ( 配 ) 电 所 的 电 
力 电缆 ,其 总 回路 数 不 应 少 于 两 回路 ; 当 任 一 回路 停止 供电 时 ,其 余 
回路 的 供电 能 力 应 能 承担 井下 全 部 负荷 。 
2 有 一 级 负荷 的 井下 主 变 ( 配 ) 电 所 、 主 排水 泵 房 变 ( 配 ) 电 所 
和 其 他 变 ( 配 ) 电 所 ,应 由 双重 电源 供电 。 
3 向 大 型 矿井 井下 矿物 开采 .运输 负荷 配 电 的 变 ( 配 ) 电 所 , 宜 
采用 双 回 路 供电 。 
4.1.5 .经 由 地 面 架空 线路 引入 井下 变 ( 配 ) 电 所 的 供电 电缆 ,应 在 
架空 线 与 电缆 连接 处 装 设 避 雷 装置 。 
4.1.6 由 地 面向 并 下 配 电 的 线路 和 其 他 井下 线路 不 得 装 设 自动 重 
合 闸 装置 。 
4.1.7 属于 下 列 情况 之 一 , 宜 采 用 移动 变电站 配 电 : 
j 1 ”综合 机 械 化 采 、 气 工作 面 配 电 。 
.2 由 采 区 变 ( 配 ) 电 所 等 固定 式 变 ( 配 ) 电 所 配 电 有 困难 或 不 经 


3 ” 独 头 大 埠 掘 进 配 电 ,附近 无 适宜 低压 电源 可 利用 时 。 
4.1.8 “井下 照明 网 路 电压 ,应 符合 下 列 规定 

1 主要 埠 道 的 固定 式 照明 电压 可 采用 220V 或 127V。 

2 ”天井 以 及 天 井 至 回采 工作 面 之 间 应 采用 36V. 
3 采 、 掘 工作 面 应 采用 36V, 当 选择 矿 用 防爆 型 灯具 时 可 采用 


4 行 灯 电压 不 应 大 于 36V, 


4.2 电气 设备 及 其 保护 


4.2.1 井下 电气 设备 类 型 选择 应 符合 下 列 规定 ; 
1 无 爆炸 危险 环境 矿井 , 宜 采 用 矿 用 一 般 型 电气 设备 。 
2 有 爆炸 危险 环境 矿井 ,应 按 国家 或 行业 现行 有 关 标 准 执行 。 
3 电气 设备 的 绝缘 不 应 采用 油 质 材 料 。 


4.2.2 并 下 主 变 ( 配 ) 电 所 和 具有 低压 一 级 负荷 的 变 ( 配 ? 电 所 的 配 
电 变压器 不 得 少 于 :2; 台 ; 当 其 中 1 台 停 止 运行 时 ,其 余 变压器 应 能 
承担 全 部 负荷 。 
4.2.3 AET EE RA LEIA AS I HC Ei 
电源 进 线 .母线 分 段 及 馈 出 线 应 装 设 断 路 器 。 
4.2.4 RE E EAE RE) BF A EA A os AE CED BD 
其 他 变 ( 配 ) 电 所 高 压 断 路 器 的 配置 应 符合 下 列 规定 : 

1 双 电 源 进 线 变 ( 配 ) 电 所 ,应 设置 电源 进 线 断 路 器 ; 当 两 回电 
源 同 时 送 电 时 ,母线 应 分 段 ,并 应 设 分 段 断路 器 。 

2， 单 电源 进 线 的 变 ( 配 ) 电 所 ， 当 变 压 器 超过 2 台 或 有 高 压 出 

线 时 ,应 装 设 进 线 断 路 器 。 

3 ”人 馈 出 线 应 装 设 断路 器 。 a a 
4:2.5 变压器 一 、 二 次 侧 开关 的 配置 ,应 符合 下 列 规定 ， 

1 无 爆炸 危险 环境 矿井 ,变压器 一 次 侧 宜 装 设 负荷 开 关 ; 当 变 
压 器 容量 在 315kVA 及 以 下 时 ,可 装 设 隔离 开关 熔断 器 。 

2 有 爆炸 危险 环境 矿井 ,变压器 一 次 侧 宜 装 设 断 路 器 。 

3 变压器 二 次 侧 的 总 开关 宜 装 设 断 路 器 ， 
4.2.6 ,并 下 高 、 低压 线路 应 装 设 相间 短路 和 过 负荷 保护 。: 


4.2.7 当 低压 配 电 线路 的 短路 保护 电器 为 断路 器 时 ， 被 保护 线路 


未 端的 量 小 短路 电流 不 应 低 于 断路 各 隐 时 或 短 延 时 脱 扣 器 区 定 电 
流 的 1.5 倍 。 
4.2.8 井下 6kV 或 10kV 系统 单 相 接 地 保护 的 设置 应 符合 下 下 规 
定 : 

1 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 采用 不 接地 、 高 电阻 接地 或 消 弧 线 
; 圈 接 地 方式 时 ,井下 主 变 ( 配 ) 电 所 和 直接 从 地 面 受 电 的 变 ( 配 ) 电 所 
的 高 压 馈 出 线 上 应 装 有 选择 性 的 单 相 接地 保护 ;接地 保护 应 动作 于 
跳闸 或 信号 ;向 移动 变电站 供电 的 高 压 馈 出 线 , 应 装 设 有 选择 性 的 
单 相 接地 保护 ,保护 应 无 时 限 地 动作 于 跳闸 。 

2 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 采用 低 电 阻 接地 方式 时 ,井下 各 级 

elle 


变 ( 配 ) 电 所 高 压 馈线 均 应 装 设 二 段 零 序 电 流 保护 ;其 第 一 段 应 采用 
”动作 时 限 不 长 于 0.3s 的 零 序 电流 速 断 ,直接 向 电动 机 、 变 压 器 和 移 
动 变电站 供电 的 高 压 馈线 应 采用 无 时 限 的 零 序 电 流速 断 ;第 二 段 应 
采用 零 序 过 电流 保护 ,时 限 应 与 相间 过 电流 保护 相同 。 
4.2.9 井下 低压 配 电 IT 系统 应 采取 自动 切断 电源 的 间接 接触 防 
护 措施 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 低压 配 电 IT 系统 均 应 装 设 绝缘 监视 装置 , 当 绝 缘 下 降 至 整 
定 值 时 ,应 由 绝缘 监视 器 发 出 可 听 和 (或 ) 可 见 信号 。 

2， 有 爆炸 危险 环境 矿井 , 当 发 生 对 外 露 导 电 部 分 或 对 地 的 单 
一 接地 故障 时 ,防护 装置 应 迅速 切断 故障 线路 。 

.3 无 爆炸 危险 环境 矿井 , 当 发 生 对 外 露 导电 部 分 或 对 地 的 单 
一 接地 故障 而 预期 接触 电压 不 超过 36V 时 ;可 不 切断 故障 回路 电源 
而 继续 保持 短 时 运行 ,并 应 由 绝缘 监视 装置 发 出 可 听 和 (或 ) 可 见 的 
报警 信号 ; 当 发 生 第 二 次 异 相 接地 故障 时 ,应 由 过 电流 保护 电器 或 
剩余 电流 保护 器 切断 故障 回路 。 保 护 电器 动作 特性 应 符合 现行 国 
家 标准 《低压 电气 装置 ”第 4-41 部 分 :安全 防护 ”电击 防护 )GB 
16895. 21 的 规定 。 当 发 生 对 外 饮 导 电 部 分 或 对 地 的 单一 接地 故障 
` 且 预 期 接触 电压 超过 36V 时 ,防护 装置 应 迅速 地 切断 故障 线路 ， 

4 ”应 按 本 规范 第 4. 2. 10 和 4. 2. 11 条 要 求 作 等 电位 联结 。 
4.2.10 ”直接 从 地 面 接受 电源 的 井下 变 ( 配 ) 电 所 的 接地 母线 应 与 
其 附近 的 下 列 井 下 外 界 可 导电 部 分 作 总 等 电位 联结 ， 

1 排水 .压缩 空气 .酒水 等 金属 管 路 。 

2 沿 井 埠 装 设 的 金属 结构 。 
4:2.11 非 直接 从 地 面 接受 电源 的 井下 变 ( 配 ) 电 所 和 移动 变电站 ， 
可 在 局 部 范围 内 将 其 接地 母线 与 本 规范 第 4. 2. 10 条 规定 的 外 界 可 
导电 部 分 就 近 作 局 部 等 电位 联结 。 


4.3 电缆 线路 


4.3.1 电力 电缆 的 选择 应 符合 下 列 规定 ， 
。1]12 。 


1 在 立 井 井 简 或 倾角 45 "RU EMA fi 国定 数 设 的 高 压 电 
Wi FASE Z. MS ML A, ERR 
HZ He AE SA AZ HP 7 BA. 

.2 PEK PA RMAF HHEN, E EB eR Ys 

Va FIR Z. A SA A RC RZ FP B, 
机 和 上 和 和 PELE. 

.3 ”移动 变电站 的 电源 电缆 ,应 应 采用 矿 用 监视 型 屏蔽 橡 套 电缆 。 

4 固定 敷设 的 低压 电缆， 宜 采 用 聚 氯 乙烯 绝 缘 或 交 联 聚 乙烯 
:绝缘 电费 。 

.5 非 固定 敷设 的 高 低压 电缆 ， 宜 采用 矿 用 橡 套 软 电缆 。- 
6 移动 式 和 手持 式 电气 设备 宜 采 用 专用 橡 套 电费。 
-7 重要 电源 回路 : 移动 式 电气 设备 的 电缆 及 井下 有 爆炸 危险 
环境 矿 并 的 低压 电缆 应 采用 铜 芯 :电缆 。 
4.3.2 ”照明 电缆 线路 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 
a. 固定 式 照 明 线 路 宜 采用 橡 套 电缆 或 塑料 电缆 。 
2 移动 式 照明 线路 宜 采用 橡 套 电缆 。 
4.3:3 电缆 数 设 应 符合 下 列 规 定 : 

1 水 平 或 倾斜 埠 道 内 的 电缆 悬挂 的 高 度 和 位 置 ,应 ,应 使 电缆 在 
矿 车 、 机 车 掉 道 时 或 其 他 运输 车 辆 运行 时 不 致 受到 撞击 ， ;在 电缆 验 
落 时 不 致 落 在 运输 机 上 或 车 辆 正常 运行 的 通道 上 。 

过 “ 沿 外 和 孔 数 设 的 电 绕 ， 应 紧 固 在 钢丝 绳 上 , 钻 孔 应 加 装 金属 套 
管 。 

3 电缆 与 水 管 . 风 管 平行 数 设 时 ,电缆 应 在 在 管道 上 方 , 且 净 距 
， 不 得 小 于 0. 3m。 

4 高 、 低压 电力 电缆 数 设 在 巷道 同一 一 侧 时 ,高 压 电缆 应 敷设 在 
上 方 ;高 ,低压 电缆 相互 之 间 的 净 距 应 大 于 0. 1m; 高 压 电缆 之 间 、 低 
压 电缆 之 间 的 净 距 ,不 得 小 于 0. 05m。 

-5 电力 电缆 与 信息 电 ( 光 ) 缆 ,不 宜 数 设 在 巷道 的 同一 侧 , 当 条 
件 受 限制 又 需 同 侧 数 设 时 ,电力 电缆 应 在 下 方 ,与 电话 、 信号 电缆 的 
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净 距 不 得 小 于 0. 1m; 电 力 电缆 与 信息 电 ( 光 ) 统 在 并 简 内 的 数 设 间 
距 ; 不 应 小 于 0. 3m, 
6 水 平 或 倾斜 巷道 内 的 电缆 悬挂 点 的 间距 ,不 得 大 于 3m; 立 
井 电缆 悬挂 点 的 间距 ,不 得 大 于 6m。 
4.3.4 除 内 铠 装 电缆 外 ， ' 电 纱 的 铠 装 或 金属 外 皮 均 应 作 防 腐蚀 处 
理 。 
l 4.4 ”电气 设备 确 室 


4.4.1 a 应 砌 太 或 用 其 他 可 靠 方式 支 护 。 当 
井下 主 变 ( 配 ) 电 所 与 主 排水 泵 站 紫 邻 布置 时 ， 其 间 应 设置 带 有 栅栏 
防火 两 用 门 的 隔 墙 ; ;井下 主 变 ( 配 ) 电 所 和 主 排水 泵 站 均 应 设 有 单独 
通 至 巷道 的 通路 ， ,通路 上 应 装 设 向 外 开 的 栅栏 防火 两 用 门 及 防水 密 
闭 门 , 两 道门 的 启 闭 不 应 互相 妨碍 ， 并 不 得 妨碍 交通 ; 当 无 被 水 淹没 
可 能 时 ,应 只 设置 栅栏 防火 两 用 门 。 

主 变 ( 配 ) 电 所 碘 室 的 地 面 ,应 比 其 出 口 处 井 底 车 场 或 大 埠 的 底 
板 高 出 0. 5m。 . 
4.4.2 主 变 ( 配 ) 电 所 内 配 电 设 备 应 SEEMNE, 并 应 符合 下 列 
规定 : l 

1 高 压 配 电 设备 的 备用 位 置 不 应 应 少 于 安装 总 数 的 20% , 且 不 
应 少 于 2 台 。 

2 低压 配 电 设备 的 备用 回路 数 ， 宜 按 馈 出 线 回路 数 的 20% 计 
算 。 

3 配 电 变压器 为 2 GRY EM, A 可 不 预 留 备用 位 置 ，; 当 所 内 装 
| 设 1 台 配 电 变压器 时 , 宜 预 留 1 台 备 用 位 置 。 

4.4.3 . 采 区 变 ( 配 ) 电 所 的 出 口 ,应 应 装 设 向 外 开 的 栅栏 防火 两 用 门 。 
采 区 变 ( 配 ) 电 所 和 其 他 电气 设备 硬 室 的 地 面 应 高 出 其 出 口 处 巷道 
底板 0. 2m。 

4.4.4 设 有 电机 和 变 ( 配 ) 电 设备 的 并 下 电气 设备 确 室 ， EH Z H 

口 防火 门 sm 内 的 巷道 ,应 采用 非 燃 性 材料 支 护 。 三 室内 不 得 有 滴 
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水 。 电 统 沟 应 应 有 防 积 水 措 施 。 

4.4.5 “移动 变电站 和 成 套 配 电 设备 应 应 安放 在 类 入 稳定 和 便于 操作 
的 地 点 ,同时 应 采取 防 滴水 和 机 械 损 伤 的 措施 。 | 电气 设备 与 机 车 车 
括 或 输送 机 之 间 的 净 距 不 得 小 于 0.7m. 当 移动 电气 设备 设置 在 贫 
线 上 时 ,应 设防 止 机 车 车 辆 驶 和 人 电气 设备 安放 区 段 的 挡车 设施 。 $ 
作 面 配 电 点 应 采用 非 燃 性 材料 支 护 。 

4.4.6 tig PROT MOT ere a 
的 防火 门 处 设置 斜坡 混凝土 挡 , 其 高 度 应 高 出 确 室 地 面 0. lm。 
4.4.7 井下 电气 设备 砚 室 的 长 度 大 于 6m 时 ,应 ie CE HE AY 
1 个 出 口 。 

4.4.8 ee cnr 留 有 人 员 值班 
和 存放 消防 器材 的 位 置 ;不 需 信 班 的 电气 设备 | 室 应 留 有 存放 消防 
器 材 的 空间 。 | 

4.4.9 LOLA Ae ee OS 应 通风 。 有 人 值班 砚 室 的 
室内 温度 不 应 超过 30°C ;无 人 值班 硼 室 的 室内 温度 不 得 超过 34°C 。 
.4.4.10 兰 道 中 国定 安装 的 电气 设备 ,宜生 于 皮 护 良好 的 对 站。 


4.5 R a | 


4.5.1 下 列 地 点 应 安装 固定 式 照明 装置 ， 

1 变 电 所 ,调度 室 、 机 车 库 、 信号 站 和 水 泵 房 等 安装 机 电 设备 
- WAZ. 

2 爆破 器 材 库 REZ EX ATERI. 

3 ， 井 底 车 场 范围 内 的 运输 巷道 . 采 区 车 场 。 

4 有 机 车 运行 的 主要 运输 巷道 、 fe AFL RAEN 
有 人 行道 的 斜 井 、 升 降 人 员 的 绞车 道 、 升降 物料 及 人 行 交替 使 用 的 
绞车 道 以 及 主要 埠 道 交叉 点 等 处 。 

5 RERAMET ARES RE OEM 移动 变电站 等 。 

6 风门 安全 出 口 。 

7 wo. RIB RN 
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4.5.2 综合 机 械 化 采掘 工 作 面 的 照明 应 使 用 与 主机 配套 的 灯具 
4.5.3 无 爆炸 危险 环境 矿井 的 采掘 工作 面 , 应 采用 移动 式 电 气 照 
AA 
4.5.4 井下 照明 线 网 宜 采 用 三 相 三 线 制 供电 系统 ,并 宜 由 专用 变 
压 器 供电 。 ; 
4.5.5 照明 灯具 型 式 选 择 应 符合 下 列 规定 ， 
1 无 爆炸 危险 环境 矿井 ,应 采用 矿 用 一 般 型 灯具 ;井下 爆破 器 
: 材 库 ,应 采用 矿 用 防爆 型 灯具 或 采用 矿 用 一 般 型 灯具 库 外 透 光照 明 
方式 。 
2 有 爆炸 危险 环境 矿井 ,应 按 国家 或 行业 现行 有 关 标 准 执行 。 
4.5.6 井下 固定 照明 的 照度 标准 宜 符 合 表 4. 5. 6 的 规定 。 
. 表 4.5.6 井下 固定 照明 照度 标准 {lx) 







主 变 ( 配 ) 电 所 


ET ea cee 
信号 站 ,调度 室 | as 
menaren | + 
aaa STE ey 







. 4.6 保护 接地 
4.6.1 36V 以 上 及 由 手 络 缘 损坏 而 带 有 危险 志 压 的 电气 装置 设备 
的 外 露 可 导电 部 分 和 构架 等 应 接地 。 por T 
4.6.2 并 下 各 开采 水 平 的 主 接地 装置 和 所 有 局 部 接地 装置 应 通过 
， 接地 干线 相互 连接 ,构成 一 个 开采 水 平 的 井下 总 接地 网 。 由 地 面 经 
风 并 或 钻 孔 对 并 下 部 分 电气 设备 分 区 供电 时 ,可 在 其 供电 范围 单独 
形成 一 分 区 井下 总 接地 网 。 1 
”并 下 各 开采 水 平 总 接地 网 之 间 宜 通过 接地 干线 相互 连接 。 各 
” 开采 水 平井 下 总 接地 网 宜 与 向 该 开采 水 平 供电 的 地 面 变 ( 配 ) 电 所 
_ 接地 装置 通过 接地 干线 相连 。 上 述 接地 干线 宜 采用 专用 接地 干线。 
4.6.3 井下 接地 极 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 
1 主要 开采 水 平井 下 主 接地 极 不 应 少 于 2 组 ,并 宜 分 别 设置 
” 于 开采 水 平 主 : 副 水 仓 中 。 N Poon ces 
4 当下 井 电缆 在 钻 孔 中 数 设 时 ,井下 主 接地 极 可 埋设 在 地 面 
或 设 在 并 底 水 仓 中 或 集 水 并 内 ;加 国 钻 孔 的 金属 套 管 可 作为 主 接地 . 
极 中 的 一 组 。 Sa 
Loy 当 没有 排水 水 仓 可 利用 时 ,并 下 主 接地 极 应 设置 在 基底 水 
。“ 寓 或 专门 开 当 的 集 水 井 内 。 不 得 将 两 组 主 接地 极 置 于 一 个 集 水 并 
og 并 下 局 部 接地 极 可 设置 在 排水 沟 、 积 水 坑 或 其 他 适当 地 点 。 
4.6.4 井下 局 部 接地 装置 的 设置 地 点 应 符合 下 列 规定 : 
1 装 有 电气 设备 的 三 室 。 
2 单独 设置 的 高 压 电气 设备 。 
3 ”低压 配 电 点 或 装 有 3 台 以 上 电气 设备 的 地 点 。 
4 ”连接 高 压 电力 电缆 的 接线 盒 。 
4.6.5 当 任 一 组 主 接地 极 断 开 时 井下 总 接地 网 上 任 一 接地 点 测 
得 的 接地 电阻 值 ,不 应 大 于 29。 每 一 移动 式 和 手持 式 电力 设备 与 
最 近 的 接地 极 之 间 的 保护 接地 电缆 芯 线 和 其 他 接地 线 的 电阻 值 ， 
不 得 大 于 10. 
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4.6.6 使 用 矿 用 电缆 配 电 的 移动 式 ,手持 式 电气 设备 及 照明 灯具 
的 金属 外 壳 ,应 采用 配 电 电缆 的 接地 芯 线 与 总 接地 网 相连 
4.6.7 井下 接地 极 应 符合 下 列 规 定 ， 

1 板式 主 接地 极 应 采用 镀 锌 钢板 ,其 面积 不 应 小 于 0.75m?, 
厚度 不 应 小 于 5mm, 

2- 板式 局 部 接地 极 应 采用 镀 锌 钢板 ,其 面积 不 应 小 于 
0. 60m? ,厚度 不 应 小 于 3. 5mm, 

3 AE SA Jas Se AR AY OR OE E, HE OK ON F 
35mm, ERE NF 3. 5mm ,长 度 不 应 小 于 1. 5m, 管 上 钻 孔 数量 
不 应 少 于 20 个 , 孔 的 直径 不 应 小 于 5mm; 管 内 及 管 外 应 充填 吸水 
材料 ;接地 极 应 垂直 埋 人 地 下 , 埋 深 不 应 小 于 1.4m, 

4 经 技术 经 济 比较 确定 合理 时 ,井下 接地 极 亦 可 采用 铜 材 或 
4.6.8 井下 接地 线 应 按 热 稳定 条 件 校 验 。 固定 敷设 的 裸 导线 或 
绝缘 导线 作为 接地 线 时 ,其 材质 和 最 小 规格 应 符合 下 列 规定 ， 

1 并 下 专用 接地 干线 、 接 地 母线 和 连接 井下 主 接地 极 的 接地 ， 
支线 : 

1) 铜 质 导 线 截面 不 应 小 于 50mm?; 

DEREN ”截面 积 不 应 小 于 100mm’ ,其 厚度 不 应 小 于 
4mm; f 

3) 镀 锌 钢 绞 线 截面 积 不 应 小 于 100mm? 。 

2 不 属于 本 条 第 1 款 规 定 范围 的 井下 接地 线 和 井下 等 电位 
联结 导线 : 

了 ) 铜 质 导线 ”截面 积 不 应 小 于 25mm? ; . | 

DEE mA ”截面 积 不 应 小 于 48mm’ ,其 厚度 不 应 小 于 
3mm; 

DRRR ”截面 积 不 应 小 于 50mm? 。 

3 连接 低 于 或 等 于 127V 的 电气 设备 的 井下 接地 线 可 采用 
截面 积 不 小 于 6mm? 的 铜 质 导线 。 
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s 0.1 采矿 场 的 供电 线路 不 宜 少 于 两 回路 ;两 班 生产 的 采矿 场 或 
小 型 采矿 场 可 采用 一 回路 。 排 废 场 的 供电 线路 可 采用 一 回路 。 当 
.采用 两 回路 供电 的 线路 时 ,每 回路 的 供电 能 力 不 应 小 于 全 部 负荷 
-的 70%。 当 采用 三 回路 供电 线路 时 ,每 回路 的 供电 能 力 不 应 小 于 
全 部 负荷 的 50%。 Te ei 
5.0.2 采矿 场 和 排 废 场 的 高 压 电力 网 配 电 电压 , 宣 采 用 10kV 或 
6kV。 当 有 大 型 采矿 设备 或 采用 连续 开采 工艺 并 经 技术 经 济 比较 
确定 时 ,可 采用 其 他 较 高 等 级 的 电压 。 |. J) 
50.3 ， 当 采用 连续 开采 工艺 时 ,移动 式 带 式 输送 机 的 配 电 宜 采用 
移动 变电站 或 可 移动 的 户外 组 合式 配 电 装置 。 
5.0.4 ”连续 并 采 工 艺 和 非 连续 开采 工艺 的 配 电线 路 宜 分 别 染 设 。 
5.0.5 BARRIERE A HE HL HE HE KA HE A 
应 由 双重 电源 供电 。 两 回路 供电 线路 中 , 当 任 一 回路 停止 供电 时 ， 
其 余 回路 的 供电 能 力 应 能 承担 最 大 排水 负荷。 
50.6 采矿 场 和 排 废 场 供电 线路 的 设置 宜 符 合 下 列 规定 : 
| 1 沿 采矿 场 边缘 宣 架设 环形 或 半 环形 的 固定 式 .干线 式 或 放 
， ” 射 式 供电 线路 。 ; 

2 排 废 场 可 采用 干线 式 供电 线路 。 

3 固定 式 供电 线路 与 采矿 场 最 终 边 界线 之 间 的 距离 家 大 于 
.10m, Pe, . 
4 当 采 矿 场 宽度 较 大 且 开 采 时 间 较 长 ,架设 在 最 终 边界 线 以 
外 不 合理 时 ,可 架设 在 最 终 边 界线 以 内 。 

5.0.7 采矿 场 内 的 高 压 电气 设备 和 移动 变电站 宜 采 用 模 跨 线 或 
纵 架 线 供 电 。 横 跨 线 或 纵 架 线 应 采用 移动 式 或 半 固定 式 线路 , 移 
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动 式 线路 应 采用 轻型 电 杆 架设 。 横 跨 线 的 间距 宜 采 用 250m ~ 
300m, 
5.0.8 在 采矿 场 和 排 废 场 的 架空 供电 线路 上 设置 开关 设备 时 ,应 
符合 下 列 规定 : 
1 在 环形 或 半 环 形 线路 的 出 口 和 需 联络 处 应 设置 分 段 开关 ， 
且 宜 采用 隔离 开关 。 
“2 在 横 跨 线 或 纵 架 线 与 环形 线 、 半 环形 线 或 其 他 地 面 固定 干 
线 连接 处 应 设置 开关 ,开关 宜 采 用 户外 高 压 真 空 断路 器 或 其 他 且 
路 器 。 
3 高 压 电气 设备 或 移动 变电站 与 横 跨 线 或 纵 架 线 连接 处 宜 
设置 带 短路 保护 的 开关 。 
4 移动 式 高 压 电气 设备 的 供电 线路 ,应 设置 具有 单 相 接地 保 
护 功 能 的 开关 设备 。 
.5.0.9 采矿 场 内 的 架空 线路 宜 采用 钢 芯 铝 绞 线 ,其 截面 积 不 应 小 
于 35mm? 。 排 废 场 的 架空 线路 宜 采 用 铝 绞 线 ， 由 横 跨 线 或 纵 架 
i 线 向 移动 式 设备 供电 时 应 采用 矿 用 橡 套 软 电缆 移动 式 电 气 设 备 
的 拖 彼 电缆 长 度 , 应 符合 表 5. 0. 9 的 规定 。 l 
# 5.0.9 RW SH hk Aa AS oe He Be EMKE (m) 





5.0. 10 固定 式 架空 照明 线路 宜 采 用 铝 绞 线 ;移动 式 架空 照明 线 

路 宜 采 用 绝缘 导线 ;移动 式 非 架空 照明 线路 应 采用 橡 套 软 电线 

5.0.11 向 移动 式 设备 供电 的 低压 配 电 系 统 接地 型 式 宜 采 用 IT 
系统 ,向 固定 式 设备 供电 的 低压 配 电 系统 接地 型 式 宜 采 用 TN-S、 
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“TT 或 IT 系统 。 
5.0:12 露天 矿山 电气 设备 的 防护 应 应 符合 现行 国家 标准 (户外 严 
| 酷 杀 件 下 的 电气 设施 YGB/ 人 9089 的 规定 。 FE se 
8.0.13 采信 志和 排 度 场 低压 电力 网 的 配 电 电压 RE 660V.- 
2 ; 880V 或 220/380V. 手持 式 电气 设备 的 电压 ,不 得 大 于 .220V。 ， 
at RAGEERA 220V 或 220/380V: 行 灯 电 压 不 应 大 于 
sV ri 

"5.0.14 errr eT se 

1 采矿 场 的 主 接 地 极 不 应 少 于 2 组 ; snc ese 


ae 


2 TETEE 
Fi « 


3 有 2 组 及 以 上 主 接地 极 时 , 当 任 一 -各 主 接地 极 断 开 后 ; 在 


架空 接地 线 上 任 一 .点 所 测 得 的 对 地 电阻 值 不 应 大 于 49， 移动 式 设 
备 与 架空 接地 线 之 间 的 接地 线 电阻 值 ， ,不 应 大 于 10. | 
5 0.15 接地 线 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 架空 接地 线 应 采用 截面 积 不 小 于 35mm? 的 钢 绞 线 或 钢 芯 l 
FBR, 并 应 架设 在 配 电线 路 最 下 层 导线 的 下 方 ， ,与 导线 任 一 点 的 
垂直 距离 不 应 小 于 0. om. 

2 移动 式 电气 设 备 ,应 了 采用 用 的 多 电 级 专用 起 
接地 。 

5.0.16 采矿 场 、 排 废 场 的 高 、 低压 电气 设备 可 共用 接地 装置 ， 
5.0.17 ee: AEA: EE 可 采用 长 效 化 学 接地 电阻 降 阻 剂 
等 措施 。 

5.0.18 向 采矿 场 、 排 废 场 的 移动 设备 供电 的 电源 线路 ， , 宜 采 用 带 
安全 接地 监视 的 拖 役 电缆， 拖 奥 电 统 的 接地 保护 芯 线 应 进行 电 《 
连续 性 监测 。 


， 5.0.19 户外 高 压 电气 设备 应 在 2. 6m 以 下 的 神 吉 带电 部 分 设置 


围栏 。 
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5.0. 20 采矿 场 的 架空 供电 线路 上 应 在 下 列 位 置 装 设 避 雷 装置 ， 
7 sil 采矿 场 配 电线 路 与 横 跨 线 或 纵 架 线 的 连接 处 。 
- 2 多 雷 地 区 矿山 的 高 压 电气 设备 与 横 跨 线 或 纵 架 线 的 连接 


| og 排 废 场 高 压 电 气 设备 与 架空 线 的 连接 处 。 
“5.0.21 夜间 工作 的 采矿 场 和 排 刻 场 ,在 下 列 地 点 应 设 照明 装置 ， 
1 瘟 岩 机 、 移 动 式 或 固定 式 空气 压缩 机 和 水 泵 的 工作 地 点 。 
2 运输 机 道 .斜坡 卷扬机 道 、 人 行 榜 和 人 行道 。 
“3 汽车 运输 的 装卸 车 处 .人 工装 卸车 地 点 的 排 废 场 , 卸 车 线 . 
, 4 调 车 站 、 会 让 站 。 
5.0. 22 挖掘 机 和 穿孔 机 工作 地 点 的 照明 宜 利用 设备 附设 的 灯 
具 。 
5.0.23 露天 矿 的 照度 标准 , 宜 符合 表 5. 0. 23 的 规定 。 
| 表 5.0.23 露天 矿 照度 标准 {lx) 


人 工作 业 和 装 车 点 .汽车 装 旬 处 |w] HIKE RE HH 
”挖掘 机 工作 地 点 | w | 挖掘 地 点 以 及 印 矿 高 度 上 水 平面 
采矿 场 和 排 废 场 道 路 | 2 | 地 表 水 平 l 


SiR T Hee zk op eM OL OE HE 
面 上 
对 牙 轮 钻机 等 有 作业 平台 者 \ 帮 
| REHIA 10 20 | 业 平台 上 取 20 lx, 无 作业 平台 者 ， 
上 下 阶段 通道 和 梯子 10 


地 表面 取 10 lx 
|: 调 车 场 .车 站 .主要 行人 道行 
车 道 
其 他 移动 机 械 工作 地 点 0 | 地 表 水 平面 
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6.1 一 般 规 定 


| 矿山 牵引 网 额定 电压 宣 符合 下 列 规定 ; 

1 标准 轨 距 铁路 宜 采 用 直流 1. 5kV， TRANEIS 
流 10KV. 

2 地 面 窗 轨 铁路 宜 采 用 直流 250V、 550V、 750V。 

3 ”井下 窗 轨 铁路 宜 采用 直流 250V 或 550V; 当 运输 距离 长、 
运 量 大 ， 在 安全 措施 可 靠 时 ， FHS FERIA DD A 
-750V. 
6.1.2 直流 牵引 网 的 电压 允许 波动 范围 应 应 符合 表 6 1. 2 的 规 


表 6.1.2 让 网友 


| ween | 最 高 值 “| “正常 运行 最 低 值 。 | 短 时 最 大 负荷 时 最 低 什 









”6.1.3 牵引 网 宜 采 用 单 边 供电 方式 。 这 引 电 流 或 电压 降 较 大 的 
区 段 ,牵引 网 可 采用 双边 供电 方式 。 
6.1.4 六 山 电 力 牵引 直流 制 区 眉 和 交流 制 区 眉 村 按时 ,应 应 确定 电 
力 机 车 在 衔接 站 的 引渡 方式 。 
6.1.5 有 爆炸 危险 环境 矿井 井下 的 架 线 式 电机 车 或 蓄电池 电机 
车 类 型 选取 ,应 按 国家 或 行业 现行 有 关 标 准 执 行 。 
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6.2 直流 牵引 变 电 所 


6.2.1 大 型 矿山 牵引 变 电 所 宜 由 两 回电 源 线路 供电 ; 当 一 回 线路 
故障 时 , 另 一 回 线路 应 能 承担 全 部 牵引 负荷 。 小 型 矿山 牵引 变 电 
所 可 设 一 回电 源 线路 。 

6.2.2 大 型 矿山 牵引 变 电 所 应 采用 2 台 及 以 上 整流 设备 ;其 中 任 
一 台 停 止 运行 时 ,其 余 整流 设备 应 能 承担 全 部 负荷 。 小 型 矿山 的 
牵引 变 电 所 可 采用 1 台 整 流 设备 。 

6.2.3 当 牵 引 变 电 所 的 一 次 侧 电压 为 35kV 时 , 宜 采用 室内 
35kV 配 电 装置 。 i 

6.2.4 标准 轨 距 铁路 牵引 变 电 所 的 直流 主 接线 , 宜 采 用 单 母线 加 
备用 母线 。 窗 轨 铁路 牵引 变 电 所 的 直流 主 接线 ,可 采用 不 分 段 的 
单 母线 。 

(6.2.5 标准 轨 距 铁路 牵引 变 电 所 的 每 段 直流 母线 宜 预 留 有 一 个 
备用 人 馈 出 柜 和 至 少 一 个 备用 馈 出 线 位 置 。 

6.2.6 牵引 变 电 所 直流 出 线 开关 型 式 的 选择 ,应 符合 下 列 规定 ， 

1 750V 及 以 上 的 出 线 开关 ,应 采用 直流 快速 开关 。 

2 550V 的 出 线 开关 , 宜 采 用 空气 断路 器 ,也 可 采用 直流 快速 
开关 。 

” ”3 250V 的 出 线 开 关 , 宜 采用 空气 断路 器 。 
6.2.7 牵引 变 电 所 直流 快速 开关 和 空气 断路 器 脱 扣 器 的 瞬时 动 
作 电流 整定 值 ,应 符合 下 列 规定 : ， 

1 当 采 用 直流 快速 开关 时 ,瞬时 动作 整定 值 不 应 小 于 线路 上 
经 常 出 现 的 短 时 最 大 负荷 电流 的 1. 3 倍 ,不 应 大 于 线路 上 最 小 短 
路 电流 的 0.77 倍 。 

2 ” 当 采 用 空气 断路 器 时 ,其 瞬时 动作 电流 值 不 应 小 于 线路 上 
经 常 出 现 的 短 时 最 大 负荷 电流 的 1. 25 倍 ,不 应 大 于 线路 上 最 小 短 
路 电流 的 0.8 倍 。 

6.2.8 标准 轨 距 铁路 牵引 变 电 所 的 主要 馈 出 线 , 宜 装 设 一 次 自动 
. 24 。 


: 重合 闸 装 置 。 

6.2.9 ARRAES EA A OH A A 
配 电 装置 ;应 设置 直流 接地 速 断 保护 ,发生 接地 故障 时 保护 应 立即 
斯 开 该 段 母线 上 所 有 整流 设备 的 交 、 直 流 电源 。 

6 了 10 整流 装置 .直流 配 电 装置 的 金属 外 壳 应 接地 : 在 接地 电 
” 流 流 经 直流 接地 继电器 前 的 全 部 直流 接地 母 . 支 线 应 与 地 绝缘 , 且 
不 应 与 交流 设备 的 接地 母线 建筑 物 钢筋 、 SRERESARTS 
。 有 金属 连接 。 

6,2.11 nT TT. 应 符合 下 列 规定 ， 
4 直流 电压 为 1kV 及 以 上 的 地 面 牵引 变 电 所 ,不 应 大 于 


.0.50。 


2 直流 电压 为 1kV 以 下 的 地 面 牵引 变 电 所 ， 不 应 大 于 40， 
3 井下 牵引 变 电 所 ,不 应 大 于 29。 

-6.2.12 KLARAKO D TRACEREN 
等 措施 。 

6.2.13 fe Se TEI RT 一 组 接地 
极 。 

6.2.14 地面 直 流 牵引 变 电 所 ,应 启 在 母线 上 装 设 直流 吉 示 装置 
750V 及 以 上 或 多 雷 地 区 的 地 面 牵引 变 电 所 ,应 在 每 回 出 线装 设 直 
Tit BEB. 


6.3 直流 牵引 网 


”6.3.1 直流 牵引 网 的 线材 选择 应 应 符合 下 列 规定 : 


1 固定 式 线路 的 接触 线 ， 宣 采 用 负电 相 线 .网 相 电 桔 线 或 如 
合金 电车 线 。 
2 移动 式 线路 的 接触 线 ， 应 采用 铀 电车 线 。 
3 地面 架 空 歼 设 的 加 强 线 、 馈 电线 、 回流 线 和 辅助 回流 线 ， 宜 
. 采用 铝 绞 线 或 钢 芯 铝 绞 线 。 
6.3.2 ”牵引 网 导线 使 用 电流 密度 值 的 选择 应 应 符合 表 6. 3. 2 的 
。25 。 


BLE 
表 6.3.2 牵引 网 导线 使 用 电流 密度 值 (A/mmz ) 


导线 种 类 er 钢 铝 电车 线 BH 
P ik _ 
pe 馈 合金 电车 线 | areng 
ae 


6.3.3 标准 轨 距 铁路 牵引 网 导线 应 根据 外 部 条 件 和 计算 电流 作 
温 升 校 验 。 持 续 20min 的 最 高 温度 , 铜 电 车 线 不 应 大 于 100°C , #4 
铝 电车 线 、 锅 合金 电车 线 和 铝 绞 线 不 应 大 于 80, 
6.3.4 标准 轨 距 铁路 接触 网 选用 季节 调整 的 简单 悬挂 方式 , 宜 符 
合 下 列 规定 的 线路 : . l 

1 行车 速度 小 于 20km/h 的 线路 。 

2 行车 速度 大 于 20km/h, 但 行车 次 数 较 少 的 线路 。 

3 ”车库 线路。 
6.3.5 标准 轨 距 铁路 接触 网 选用 带 补偿 的 简单 悬挂 或 季节 调整 
链 形 悬 挂 方式 , 宜 符合 下 列 规定 的 线路 ; 

1 行车 速度 20km/h~30km/h 的 线路 。 

2 半 固 定式 线路 。 
6.3.6 标准 轨 距 铁路 接触 网 选用 带 补 偿 链 形 悬挂 方式 , 宜 符合 下 
列 规定 的 线路 : 

1 行车 速度 大 于 30km/h 的 线路 。 

2 固定 式 线路 。 
6.3.7 标准 轨 距 铁路 接触 网 移动 式 线路 宜 采 用 刚性 简单 县 
挂 。 
6.3.8 窄 轨 铁 路 接触 网 的 悬挂 方式 宜 符合 下 列 规定 : 

1， 单 线 刚 性 悬挂 方式 : 

1) 行 车 速度 小 于 10km/h 的 线路 ; 
2) 行 车 速度 为 10km/h 一 20km/h 且 行 车 密度 较 小 的 
。26 。 








线路 ; 
3) 车 库 线路 ; 
4) 移 动 式 线路 。 a7 
2 单线 弹性 悬挂 方式 : 
了 行车 速度 为 1 0km/h~20km/h 的 线路 ; 
2) 行 车 速度 大 于 20km/h， BASES BRE, 
.3) 井 下 主要 线路 。 
”3 季节 调整 链 形 悬 挂 方式 : 
1) 行 车 速度 大 于 20km/h 的 较 长 直线 段 ; 
2) 行 车 速度 为 .10km/h 一 20km/h, 但 年 温差 为 60°C RUA 
上 和 行车 次 数 较 多 的 较 长 直线 段 。. 
6.3.9 AR ME BE Be AAR AR A BE BE TT 应 符合 下 
列 规定 : 
1 编组 站 和 有 作业 的 站 场 内 宜 采 用 6.0m. 

2， 正己 受 电 的 固定 式 及 半 固 定式 线路 ， 当 列车 装载 高 度 不 超 
过 4.8m 时 , 宜 采 用 5. 5m; Sad ate 4. 8m, 但 不 超过 
5.3m 时 , 宜 采 用 5.7m, 

3 旁 马 受 电 的 移动 式 线路 宜 采用 4. 3m。 

4 在 任何 情况 下 不 应 高 于 6. 4m。 ， 
6.3. 10 FACE EMR SL MEER N 应 符合 下 列 规 
定 : 

- 1 井下 不 行人 的 巷道 不 应 低 于 1. 9m; 行人 巷道 不 应 低 于 
2.0m; 井 底 车 场 内 从 并 底 至 乘 车 场 一 家 不 应 际 玫 2. 2m; 采 用 直流 
750V 电压 时 ,各 限制 高 度 宜 增加 0. Im 一 0. 2m。 

2 EAL MRAM BILE, MAAR MIKE 2. 0m; 硼 外 不 应 si 
F 3.0m, . 
3 选用 露天 型 电机 车 的 地 面 线路 , 宜 采 用 4.2m. . 
4 接触 线 与 公路 交叉 处 的 高 度 , 应 根据 具体 情况 确定 ,必要 
时 可 以 断 开 接 触 线 。 
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6.3.11 桥梁 ,隧道 等 人 工 构筑 物 处 的 接触 线 最 低 高 度 可 适当 降 
EE: 但 标准 轨 距 铁路 不 得 低 于 受 电 弓 最 低 工作 高 度 ; 窗 轨 铁 路 在 

桥梁 下 不 得 低 于 2. 4m, 隧 道内 不 得 低 于 1. 9m, | 
6.3.12 直线 区 段 的 接触 线 应 按 “ 之 ”字形 架设 。 标准 轨 距 铁路 
“之 ”字形 架设 最 大 偏 移 值 宜 采 用 250mm~ 300mm, 4 hgk” 
字形 架设 最 大 偏 移 值 宜 采用 100mm~ 150mm, 曲线 区 段 的 拉 出 
值 ,应 根据 曲线 半径 及 跨 距 等 计算 确定 。 

6.3.13 标准 铁路 供电 线路 的 供电 范围 应 根据 运输 作业 系统 、 线 
路 负荷 和 线路 长 度 等 因素 ,经 技术 经 济 比较 确定 。 
.6.3.14 ”接触 网 应 装 设 分 区 绝缘 器 或 锚 段 关节 ,并 应 用 分 区 开关 
联络 。 . i 

6.3.15 接触 网 应 在 下 列 区 域 单 独 分 段 ， 

1 装卸 作业 的 线路 。 
检查 机 车 的 线路 。 
机 车 库 的 线路 。 
专用 线路 。 l 
采矿 场 及 排 废 场 的 每 一 段 移动 式 线路 ， 
运送 人 员 的 站 台 线 路 。 
区 间 与 站 场 之 间 的 线路 。 
平 三 口内 、 外 的 线路 。 
9 其 他 需要 分 段 的 线路 。 

6.3.16 装卸 作业 线路 、 检 查 机 车 的 线路 以 及 其 他 需要 安全 作业 
的 线路 ,接触 网 的 分 段 应 采用 带 接地 刀 闸 的 分 区 开关 。 
6.3.17 机 车 由 正 马 过 渡 到 旁 弓 的 接触 线 ,应 设 转换 段 ，。 标准 轨 
距 铁 路 转换 段 的 长 度 宜 采 用 60m, 并 不 应 小 于 45m; 窄 轨 铁 路 转换 
段 的 长 度 宜 采 用 30m, 并 不 应 小 于 20m; 
6.3.18 接触 网 的 锚 段 长 度 应 根据 计算 确定 。 标准 轨 距 铁路 直线 
区 段 接触 网 的 锚 段 长 度 不 宜 大 于 表 6. 3. 18-1 规定 的 数值 ; 罕 轨 
铁路 直线 区 段 接 触 网 的 锚 段 长 度 不 宜 大 于 表 6. 3. 18-2 规定 的 
。28 。 


CoN mA we 


-数值 。 
表 6.3.18-1 .标准 轨 距 铁路 接触 网 直线 区 段 锚 段 长 度 (m)】 - 






表 6.3.18-2“ 窄 轨 铁 路 接触 网 直线 区 段 锁 段 长 度 (m) NW 
6.3.19 标准 轨 距 铁路 接触 网 电 村 外 缘 与 铁路 中 心 线 的 距离 ,不 
-应 小 于 表 8. 3. 19 规定 的 数值 。 窗 轨 铁 路 接触 网 电 杆 外 缘 与 机 车 








及 车 辆 边缘 的 净 距 ,不 应 小 于 0. 7m。 


表 6.3.19 标准 轨 距 铁路 接触 网 电 杆 外 缘 与 铁路 中 心 线 的 距离 (m) 


曲线 半径 
1000 
电 杆 位 置 “~ i 


“mora |en [ato | nem [eso [eso [ase [at | ee 
| mann [ai [aco [am [200 [eco [lem peu] 
aam mw 和 
6.3.20 软 横 跨 时 电 杆 外 缘 与 铁路 中 心 线 的 距离 ,不 得 小 于 表 
6. 3. 19 中 规定 的 数值 。 : 
，6.3.21 牵引 网 及 受 电 弓 带电 部 分 ,与 桥梁 , 平 砚 , 礁 道 .管道 等 接 
地 部 分 的 安全 净 距 , 不 应 小 于 0. 2m。 SOR 
6.3.22 接触 网 的 金属 杆 及 钢筋 混凝土 杆 上 所 有 金属 构件 ,应 通 
过 接地 线 接 在 回流 轨 上 ; 自 动 闭塞 的 区 段 ,接地 线 宜 通 过 火花 间隙 
接 在 钢轨 上 。 距 接触 网 带电 部 分 Sm 以 内 的 其 他 金属 设施 均 应 单 
独 设 接 地 装置 。 
6.3.23 作为 回流 导体 的 钢轨 ,其 轨 端 回流 轨 之 间 应 进行 电气 连 
接 。 每 个 轨 端 的 连接 电阻 值 ,不 应 大 于 同型 钢轨 每 公里 电阻 值 的 
. 29 。 













“0. 3%。 回 流 轨 之 间 宜 每 隔 200m 连接 一 次 , 线 间 宜 每 隔 400m 连 
接 一 次 。- l 
63.24 ”严禁 利用 有 爆炸 危险 场所 的 轨道 作 回流 导体 。 凡 不 准 用 
作 回流 的 钢轨 和 用 作 回 流 钢轨 的 连接 处 ,必须 装 设 两 处 可 靠 的 吉 
这 绝缘 。 第 一 绝缘 点 应 设 在 分 界 处 ;第 二 绝缘 点 应 设 在 爆炸 危险 
。 场所 以 外 , 且 与 第 一 绝缘 点 的 距离 应 大 于 一 列车 的 长 度 ， 
6.3.25 采用 电 引爆 的 矿山 , 通 向 爆破 区 的 轨道 ,在 爆破 期 间 严 禁 
“作为 回流 导体 ,并 应 采取 在 爆破 期 间 内 能 断 开 轨道 电流 的 安全 措 
施 。 
6.3.26 地 面 牵引 网 应 在 下 列 地 点 装 设防 雷 装置 ， 

1 馈 电 线 与 接触 线 连接 处 。 

2 机 车 库 进口 处 。 

3 TRO, 
4 线路 上 每 个 独立 区 段 内 。 
6:3.27 防 雷 装置 宜 采 用 角 型 放电 间隔 ;接地 线 可 接 牵引 网 的 回 
流 钢 轨 。 
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. 供 配 电 系统 


7.1.1 te HAWIBIAACWEM EOD AR, 受 条 件 限 
制 时 , 亦 可 引 自 地 区 电力 系统 的 变 ( 配 ) 电 所 或 其 他 变 ( 配 ) 电 有 所， 


大 型 选 入 厂 的 电源 进 线 不 应 少 于 两 回路 ; 任 一 电源 进 线 回路 故障 : 


时 ， 其 余 回 路 应 保证 选矿 厂 主要 用 电 负 荷 的 电力 需求 。 | 
7:1.2 BEH, 配 电 电压 可 采用 35kV .20kV .10kV.6kV; 低 压 配 
电 电 讨 宜 采 用 660V ;中 、 小 型 选矿 厂 可 选用 220/380V。 l 
ENIE eae 
7.1.3 向 大 型 选矿 厂 主要 生产 车 间 变 ( 配 ) 电 所 供电 的 配 电 线路 ， 
不 宜 少 于 两 回路 ,并 宜 采用 放射 式 ; 对 供电 距离 较 远 的 主要 生产 车 
间 变 ( 配 ) 电 所 和 多 级 泵 站 变 ( 配 ) 电 所 等 主要 负荷 , 宜 采 用 双 干 线 
配 电 方式 ;对 辅助 生产 车 间 和 生活 用 电 负 荷 ,可 采用 单干 线 配 电 方 


7.1.4 ”高 压 无 功 功率 补偿 装置 宜 在 各 高 压 变 ( 配 ) 电 所 集中 设置 。 
低压 无 功 功率 补偿 装置 可 分 散 设置 在 车 间 变 ( 配 ? 电 所 内 。 

7.1.5 同一 生产 流程 区 段 的 各 种 用 电 设备 宜 由 同一 母线 段 及 线 
路 供电 。 

a 
平行 生产 流程 区 段 的 公用 用 电 设备 ,在 任 一 生产 流程 区 段 的 电源 
中 断 时 , 宜 能 通过 转换 而 获得 电源 。 

7.1.6 车间 变 电 所 变压器 的 容量 及 台数 ,应 应 经 技术 经 济 比较 确 
定 , 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 大 型 选矿 厂 主要 生产 车 间 变 电 所 宜 设置 2 台 及 以 上 变 压 
器 ; 当 一 台 变压器 停止 运行 时 ,其 余 变压器 宜 能 保证 主要 负荷 或 其 ， 
。31 。 


中 任 一 生产 流程 负荷 。 

2 辅助 车 间 变 电 所 ,五 eee 其 容量 宜 预 留 不 少 
”于 15% 的 裕 量 。 

7.1.7 当 低 压 配 电 电压 采用 660V 时 ， 其 配 电 变压器 低压 侧 配 电 
系统 接地 型 式 应 采用 IT 系统 ; 当 低压 配 电 电压 采用 380V 时 ,其 
配 电 变 压 器 低压 侧 配 电 系统 接地 型 式 宜 采 用 TN 或 TT 系统 。 


7.2 工艺 流程 控制 


7.2.1. 选矿 厂 的 主要 生产 设备 应 按 工艺 流程 分 系统 集中 控制 。 
处 于 连续 物流 线 上 的 设备 应 纳入 集中 控制 系统 ,该 系统 应 按 其 相 
. 对 独立 的 工艺 流程 划分 。 需要 时 ,可 按 有 相当 贮 矿 能 力 的 矿 仓 或 
RLS. 
7.2.2 大 、 中 型 选矿 厂 集中 控制 系统 应 采用 计算 机 控制 技术 。 
7.2.3 集中 控制 装置 应 具有 集中 控制 和 就 地 控制 功能 ,上 且 两 种 功 
能 应 能 灵活 转换 。 集 中 控制 时 ,机 旁 起 动 按钮 应 失效 ,但 机 旁 停车 
按钮 (开关 ) 不 应 失效 ,或 应 另外 设置 标志 明显 .具有 紧急 停车 功能 
. 的 不 自 复 按钮 (开关 )。 
.7.2.4 采用 集中 控制 方式 时 ,应 设置 下 列 信 和 号 

” “1 起 动 预告 信号 
2 ”状态 信和 号。 
3 ”主要 生产 工作 站 之 间 联 系 信号。 
4 事故 信号 和 紧急 停车 信号 
7.2.5 当 采 用 集中 控制 方式 时 ， 控制 系统 应 应 设置 具有 模拟 显示 和 
集中 控制 功能 的 装置 。 
7.2.6 Se ee eee eee 
” 式 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 FS A BR IC ch 正常 起 动 宜 采 用 
逆 矿 物流 方向 依次 或 成 组 起 动 , 也 可 采用 顺 矿 物流 方向 依次 或 成 


组 起 动 。 当 采用 顺 矿 物流 方向 起 动 时 ,系统 应 具备 转换 为 逆 矿 物 
。32 。 


流 方向 起 动 的 功能 。 eR ALAM AIEEE ENEATRA 
ter mar mea. ，. | 
2 正常 停车 时 应 acne BERE i 
个 车 或 分 组 停车 。 
7.2.7 对 于 具有 单元 宙 组 的 生产 流程 绕 , 起 动 时 应 先 起 动 单元 机 


组 ,停车 时 应 先 停 物料 系统 ,后 停 单元 机 组 。 当 单 元 机 组 以 后 的 物 - 


。 料 系统 设备 发 生 故 障 时 ,应 立即 中 断 其 人 口 ( 加 料 7 机 械 设备 的 运 


T 行 , 而 不 应 立即 停止 单元 机 组 。 


7.2.8 KEAMERS EN HAMM ATR 
厂房 内 适 宣 的 地 点 。 


Y 


8 ”主要 固定 设备 


8.1 矿井 提升 机 


8.1.1 提升 机 的 供电 电源 应 符合 下 列 规定 ， 
”属于 一 级 负荷 的 提升 机 应 由 双重 电源 供电 ,两 回电 源 线 路 

均 应 为 分 别 直接 引 自 地面 变 ( 配 ) 电 所 不 同 母线 段 的 专用 线路 。 
， 2 不 属于 一 级 负荷 的 大 中 型 矿山 企业 的 主要 提升 机 , 宜 由 两 
回电 源 线路 供电 ,其 中 正常 工作 回路 应 为 专用 线路 。 

3 提升 机 的 控制 设备 .辅助 用 电 设备 的 供电 电源 的 要 求 ,应 
与 提升 机 主 回路 用 电 设 备 供电 电源 的 要 求 相同 。 
8.12 .提升 机 传动 方式 应 根据 提升 工艺 要 求 . 电 动机 容量 .电源 
容量 ,年 提升 量 及 投资 收益 等 因素 确定 ,并 宜 符合 下 列 规定 ， 

1 宣 选用 由 电力 电子 变 流 器 作为 电源 装置 的 交 、 直 流 电气 传 
动 系统 。 
2 电动 机 容量 在 2000kW 及 以 上 时 , 宜 采 用 交流 变频 传动 系 

3 ”速度 图 和 力图 较 简单 .对 调 速 性 能 要 求 低 的 缠绕 式 提升 
”机 ,可 采用 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 传动 系统 。 
8.1.3 提升 电动 机 容量 在 1000kW 及 以 上 时 宜 采 用 低速 直 联 形 
式 。 
8.1.4 提升 机 电气 传动 系统 应 应 满足 下 列 要 求 : 
” 1 具有 四 象限 运行 功能 。 

2 根据 提升 工艺 速度 图 实现 速度 和 位 置 调节 ; 当 提 升 容 器 进 
入 井 简 终 端 碱 速 区 ,提升 机 速度 给 定 值 根据 减速 行程 确定 。 

3 具有 低速 检查 井 简 及 钢丝 绳 功能 。 


4 设置 功能 完善 的 闸 控 系统 和 安全 电路 。 安 全 电路 及 安全 
© 34» 


继电器 (接触 器 ) 按 元 余 原 则 设置 ， ,超速 等 各 重要 保护 项 目 及 应 外 
， 操作 开 关 均 分 别 接 入 不 同 的 安全 电路 。 
”5 设置 必要 的 故障 保护 和 闭锁 。 eis mere ES I 
他 故障 保护 和 设 在 操作 台 、 提升 机 房 以 及 装 、 印 载 处 的 应 急 操作 开 
“ 关 均 串联 接 人 安全 电路 。 
8.1.5 安装 在 井 塔 内 的 变 流 变压器 应 应 采用 干 式 变 压 回 l 
.8.1.6 当 采 用 线 线 转子 异步 电动 机 转子 申 电 骨 传动 系统 时 ,正常 
减速 阶段 经 常 出 现 负 力 时 应 能 实现 电气 制 动 。 > 
8.1.7 当 采 用 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 传动 系统 时 ， iss 
大 切换 转 矩 不 应 大 于 电动 机 最 大 转 矩 的 0.9 售 。+ - 
8.1.8 提升 机 电气 传动 控制 系统 中 应 设置 下 列 主要 保护 和 闭锁 : 
-1 变 流 器 和 电动 机 主 回路 短路 、 失 压 、 过 负荷 、 aie page 
障 保护 。 
a ANAREN IARNRTORAP 
BERT a lai ta 
过 卷 和 过 放 保护 。 
测 位 及 测速 回路 故障 保护 。 
过 


au & wer 


制 动 系统 故障 保护 。 
润滑 系统 故障 保护 。 
”9 缠绕 式 提升 机 的 松 绳 保护 。 
10 BRRRAMH RARE. 
11 昆 绳 故障 保护 。 
12 错 向 保护 。 
13 遇 纵 手柄 不 在 <0* 位 和 工作 制 动 手柄 不 在 全 抱 闸 位 置 不 
能 解除 安全 制 动 的 闭锁 。 
14 未 接 到 工作 信号 提升 机 不 能 起 动 的 闭锁 。 
15 “机 械 制 动 转 矩 与 主 电机 转 矩 的 闭锁 。 


o ~ 
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16 FE MRI ZH OO BI 

17 防止 笑 斗 重复 装载 的 闭锁 。 
8.1.9 超速 并 简 终端 减速 区 限 速 保护 .过 卷 和 过 放 等 重要 保护 
装置 应 各 自 按 宛 余 原则 设置 
8.1,10 提升 机 配备 具有 伍 减速 安全 制 动 功 能 的 液压 制 动 系 统 
时 , 当 恒 减速 制 动 系统 发 生 故 障 , 制 动 系统 应 能 立即 转换 为 备用 安 
全 制 动 系统 。 
8.1.11 主 井 笑 斗 提升 系统 应 配置 定 重 装载 设施 ,需要 时 宜 增 设 
定 容 装载 设施 ,并 宜 采 用 提升 系统 全 自动 运行 方式 
8.1.12 提升 机 电气 传动 系统 宜 采用 计算 机 控制 技术 ,并 具有 联 
网 通信 功能 。. l 
8:14.13 由 电力 电子 变 流 器 作为 电源 装置 的 交 、 直 流 电气 传动 系 
统 , 电 气 设备 布置 宜 遵照 下 列 原则 进行 ， 

1 采用 落地 提升 机 时 , 宜 在 提升 机 房 靠 近 提升 电动 机 端 或 售 
近 操 作 室 端 设置 电 控 房 。 电 控 房 可 设计 为 一 层 或 两 层 ; 当 两 层 布 
沉 时 ,高 低压 配 电 装置 , 变 流 器 .调节 和 控制 装置 .提升 信号 装置 等 
宜 布置 在 提升 机 大 厅 层 , 变 流 变压器 .电抗 器 ,快速 开关 等 可 布置 
在 其 下 层 。 

2 采用 塔 式 提升 机 时 , 宜 充 分 利用 并 塔 内 各 层 空间 ,并 按 功 
率 流向 的 顺序 从 下 至 上 依次 布置 高 低 讨 配 电 装置 . 变 流 变压器 . 恋 
流 器 ,电抗 器 ,快速 开关 等 ,调节 和 控制 装置 .提升 信号 装置 等 宜 布 
置 在 提升 机 大 厅 层 。 | 

3 电气 设备 的 通风 机 组 ,必要 时 可 按 维护 散热, 降 品 等 规定 
用 墙 体 隔 开 。 
8.114 当 缠 绕 式 提升 机 采用 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 伟 
动 系统 时 ,其 高 压 配 电 柜 宜 设 在 提升 机 房 内 ,无 防护 外 壳 的 高 压 换 
向 器 应 设置 在 带 门 的 围 机 或 单独 的 房间 内 ;电阻 箱 与 低压 电源 屏 、 
控制 屏 及 提升 机 操作 台 设 在 同一 平面 时 ,应 设 围 栅 ( 围 墙 ) 将 电阻 
” 箱 隔 开 ;电阻 箱 不 宜 设 在 操作 台 旁 或 操作 台 下 _ 
. 36 。 , 


8.1.15 ”提升 机 的 操作 台 宜 设 在 带 玻璃 窗 的 与 提升 机 大 厅 隔 开 的 
“操作 室内 。 两 台 提升 机 同 层 布 置 时 ,应 设置 各 自 相互 隔 开 的 操作 
室 。 | ore > 
8.1.16 提升 机 的 操作 室 和 放置 调节 和 控制 装置 的 电气 室 宜 配置 
空调 。 散 热量 较 大 的 变 流 器 室内 宜 采用 柜 内 热风 直接 引出 塞外 的 

-措施 。 m a A a E 
8.1.17 ”每 套 提 升 系统 应 设置 独立 的 提升 信号 系统 ,并 应 设备 用 
提升 信号 装置 。 ~ 4 4 
8.118 提升 信号 系统 应 由 专用 的 变压器 供电 。 提 升 信号 系统 电 
源 电压 不 应 大 于 220V; 有 爆炸 危险 环境 矿井 ,提升 信号 系统 电源 
电压 不 应 大 于 127V。 : 
“esi PILES RGM SAL AE RGR RRA KE 
> Tae at aR RE eA Hd HAL -< 
8.1.20 提升 信号 系统 应 声 光 兼备 ,并 应 在 下 一 次 提升 前 ,保留 必 
.要 的 光 示 信号 。 ee 


8.2 矿井 主 通风 机 


8.2.1 主 通风 机 的 供电 电源 的 要 求 应 按 本 规范 第 8. 1. 1 条 的 规 
.” 定 执 行 。 
”8.2.2 属 一 级 负荷 的 主 通风 机 宣 设备 用 电源 自动 投入 装置 。 
8.2.3 主 通风 机 电动 机 宜 采用 笼 型 电动 机 传动 。 当 电动 机 容量 
较 大 .供电 系统 又 需 改 善 功 率 因数 时 ,可 经 技术 经 济 比 较 确 定 选用 
同步 电动 机 传动 。 “ 
8.2.4 应 对 主 通 风机 电动 机 起 动 条 件 进行 验算 。 当 选用 宠 型 电 
动机 或 同步 电动 机 传动 时 ,电动 机 宣 采 用 直接 起 动 , 当 条 件 不 允许 
。 时 ,可 采用 降 压 起 动 方式 或 选用 绕 线 转子 异步 电动 机 。 
8.2.5 采用 调节 叶片 角度 或 反 转 实现 反 风 运行 的 通风 机 ,应 根据 
反 风 运行 的 工 况 , 校 验 反 风 时 电动 机 的 运行 功率 和 起 动 条 件 。 
8.2.6 当 矿井 需要 改变 电动 机 转速 调节 风量 、 风 压 ,经 技术 经 济 
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比较 确定 合理 时 , 宜 采用 交流 变频 传动 系统 。 

8.2.7 大 型 主 通 风机 传动 系统 宜 采用 计算 机 控制 技术 ,并 具有 联 
网 通信 功能 。 

8.3 矿井 主 排水 泵 


8.3.1 当主 排水 泵 房 与 井下 主 变 ( 配 ) 电 所 相 邻 时 , 主 排水 泵 的 
高 \ 低 压 变 配 电 装置 宜 布置 在 井下 主 变 ( 配 ) 电 所 内 。 

8.3.2 主 排水 泵 电动 机 宜 选 用 笼 型 电动 机 ,并 宜 采用 直接 起 动 方 
式 。 当 电网 条 件 不 允许 时 ,可 采用 降 压 起 动 。 

8.3.3 主 排水 泵 电 控 系统 宜 采用 计算 机 控制 技术 ,并 具有 联网 通 
信 功 能 。 

8.3.4 主 排水 泵 站 应 设 水 仓 水 位 信号 ,在 低 水 位 时 应 能 自动 售 
机 ,在 超 高 和 超 低 水 位 时 应 能 发 出 报警 信号 。 

8.3.5 采用 潜水 泵 作为 矿井 主 排水 泵 时 ,其 供电 及 控制 设备 宜 安 
Ren 


8.4 空气 压缩 机 


8.4.1 大 型 矿山 空气 压缩 机 站 宜 由 两 回电 源 线路 供电 。 

8.4.2 空气 压缩 机 电 控 系统 宜 采 用 计算 机 控制 技术 ,并 具有 联网 
通信 功能 。 - 

8.4.3 除 应 符合 本 规范 规定 外 ,矿山 空气 压缩 机 站 电气 . 热 工 测 
车 仪表 和 保护 装置 的 设置 , 尚 应 符合 现行 国家 标准 (压缩 空气 站 设 
计 规 范 》GB 50029 的 规定 。 i 


8.5 带 式 输送 机 


8.5.1 APE AT OH ERI CEM) .露天 矿 主 输送 线 上 依靠 传 
动 滚筒 与 输送 带 之 间 摩 擦 力 传递 力矩 的 输送 机 

8.5.2 大 、 中 型 带 式 输送 机 的 供电 线路 , 宜 采 用 两 回电 源 线路 供 
电 。 ， 
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8.5.3 大 、 中 型 带 式 输送 机 的 电 控 系统 应 应 满足 重 载 起 动 和 可 设 定 
加 速度 的 软 起 动 要 求 ， ,对 下 运 带 式 运输 机 还 应 满足 软 制 动 要 求 。 
8.5.4 oe RE HH A SRE LEE SM RI 


” 频传 动 系统 。 


8.5.5 ARILO RRIETARA UARA 
通信 功能 。 
8.5.6 除 应 应 和 全 本 规范 规定 外 , 夏 山 带 式 输送 机 和 可 式 输送 机 运 
. 输 线 的 配 电 . 控 制 . 保 护 、 闭 锁 和 信号 装置 的 设置 , 尚 应 符合 现行 国 
“家 标准 ( 带 式 输送 机 工程 设计 规范 )GB 50431 和 《通用 用 电 设备 本 . 
电 设计 规范 YGB 5 50055 的 有 关 规 定 。 


8.6 货运 架空 索道， 


8.6.1 选择 货运 索道 的 传动 方式 时 ,应 应 根据 货运 任务 、 电动 机 容 
量 力图、 速度 图 等 因素 综合 分 析 比 较 确定 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 无 负 力 的 动力 型 索道 ,在 能 满足 加 速 .减速 运行 平稳 要 求 
。 时 , 宜 采 用 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 传动 系统 。 虽 有 负 力 ， 
当 增设 动力 制 动 能 满足 工艺 要 求 时 , 亦 可 采用 绕 线 转子 异步 电动 
机 转子 串 电阻 传动 系统 。 7 . 

2 当 索 道 的 力图 变化 复杂 ,应 采用 可 四 象限 运行 的 交流 变频 
传动 系统 。 
8.6.2 示 道 的 控制 系统 除 满足 正常 工作 要 求 外 ， 尚 应 满足 下 列 运 
行 要 求 : 

1 检查 或 更 换 钢 丝 绳 的 低速 运行 。 

2 ”消除 索道 线路 故障 的 低速 反 转运 行 。 

3 索道 制 动 过 程 应 平稳 .安全 ; 制 动 所 需 电 源 应 可 靠 ,需要 时 
可 设备 用 电源 。 
8.6.3 ”索道 的 电气 控制 系统 应 应 有 下 列 保护 、 联 锁 和 信号 : 

1 主 电动 机 的 短路 、 过 载 . 接 地 故障 及 电源 异常 保护 。 

2 超速 保护 , 制 动 型 索道 应 设置 双重 超速 保护 。 | 
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3 动力 制 动 装置 电流 失效 保护 。 

4 变 流 器 故障 保护 。 

S 制 动 系统 及 润滑 系统 的 故障 保护 和 联 锁 。 

6 尾部 拉 紧 索道 装置 的 极限 位 置 保护 。 

7 ”自动 发 斗 装置 的 推动 矿 斗 传动 设备 与 主 电 动机 联 锁 或 发 
出 信和 号。 

8 有 两 个 以 上 传动 区 筑 直 接 传送 物料 的 索道, 其 间 应 应 有 联 
锁 。 

:9 站 口 应 设 事故 紧急 停车 开关 。 

10 条 件 允 许 时 ,出 站 口 宣 设 抱 索 器 检查 装置 信号 
8.6.4 . 索道 的 支架 及 钢丝 强 应 设防 雷 接地 装置 。 
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1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ， amr 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1 表示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
.正面 词 采用 “必须 ” ,反面 词 采 用 “严禁 ”;: 
DARRE, 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 ”， 反面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
deb EEVA ERRAI.: 
| 正面 词 采用 宜 ”, 反 面 词 采用 “不 宜 ”; e 
i 4) 表 示 有 选择 ， 在 一 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 扰 行 的 写法 为 : “应 符合 
' …… 的 规定 ”或 “应 按 da 执行 ”。 l 


“2 4] 。 


引用 标准 名 录 


《 供 配 电 系统 设计 规范 》GB 50052 . 
《低压 电气 装置 第 4-41 部 分 : 安全 防护 电击 防护 》GB 
16895. 21 
《建筑 物 电气 装 置 第 4 部 分 :安全 防护 第 44 章 ， 过 电压 保 
BB 442 45, EE eA a RH 与 地 之 间 
的 故障 的 防护 》GB 16895. 11 
( 继 电 保护 和 安全 自动 装置 技术 规程 GB/T 14285 ` 
《电磁 兼容 ”环境 工 上 低频 传导 骚扰 的 兼容 水 平 )GB/T 
18039. 4 
《户外 严酷 条 件 下 的 电气 设施 )GB/T 9089 
《压缩 空气 站 设计 规范 》GB 50029 
《 带 式 输送 机 工程 设计 规范 )GB 50431 
《通用 用 电 设备 配 电 设计 规范 》GB 50055 
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修订 说 明 | 


l A 
工房 配 电 ”, 增 加 “术语 ”一 章 。 并 对 矿山 企业 6kV 或 10kV 系统 
中 性 点 接地 方式 、 矿山 供 配 电 系统 的 电磁 兼容 水 平 、 井下 低压 间接 
”接触 防护 、 玉山 企业 配 电 电 压 等 级 等 重要 条 文 做 了 增添 和 修改 ， 
“ 油 除 原 规范 第 八 章 “ 地 面 爆破 器 材 库 及 其 加 工房 配 电 ” 的 原因 
是 国家 标准 (民用 曝 破 器 材 工 厂 设计 安全 规范 )GB 50089 已 正式 
实施 ， 其 内 容 覆 盖 了 原 规范 第 八 章 的 有 关 规 定 。 : 原 规范 在 第 二 章 
有 若干 条 款 涉 及 矿山 电压 质量 ， 由 于 这 些 条 款 大 部 与 其 他 国家 现 
l 行 标准 重复 或 属于 通用 设计 规则 ， 因而 在 这 次 修订 后 不 再 引用 。 
修订 后 规范 对 矿山 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 不 接地 、 高 电阻 
接地 或 消 弧 线圈 接地 方式 和 低 电 阻 接地 方式 ， , 均 规定 有 使 用 条 件 。 


:… .根据 矿山 特点 明确 规定 必要 的 安全 措施 ， 有 利于 多 种 高 压 配 电 系 


统 中 性 点 接地 方式 在 矿井 中 应 用 。 规 范 还 明确 了 并 下 低压 1T 系 
统 应 采取 的 自动 切断 电源 的 间接 接触 防护 措施 。 井 下 采用 10kV 
供电 的 和 选 煤 厂 应 用 660V 供电 技术 已 有 许多 年 的 工业 实践 经 验 
和 取得 良好 效果 ， 修订 后 的 规范 对 矿井 和 迁 矿 厂 配 电 电压 选择 的 
规定 ,有 利于 矿山 企业 节能 和 节约 有 色 金 属 。. 

为 便于 有 关 人 员 在 使 用 本 规范 时 能 正确 理解 本 规范 ， , 特 编制 
本 规范 的 条 文 说 明 。 在 使 用 中 若 发 现 本 说 明 不 要 之 处 ,请 将 意见 
函告 中 煤 国际 工程 集团 北京 华 字 工 程 有 限 公司 。 
原 规范 主编 单位 、 参 编 单 位 及 主要 起 草 人 : 
原 规范 主编 单位 : 北京 煤炭 设计 研究 院 
原 规范 参 编 单 位 : 东北 内 蒙古 煤炭 工业 联合 公司 沈阳 煤矿 

设计 院 


。.45 。 


原 规范 主要 起 草 人 : 


.. 4 。 


冶金 工业 部 鞍山 黑色 冶金 矿山 设计 院 
合肥 煤炭 设计 研究 院 

中 国有 色 人 金属 总 公司 北京 有 色 冶 金 设计 
研究 总 院 

东北 内 蒙古 煤炭 工业 联合 公司 长 春 煤 矿 
设计 院 
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3 基本 规定 | 


3.0.1 本 条 是 依据 现行 国家 标准 《 供 配 电 系统 设计 规范 ?9 
50052 关于 负荷 划分 的 有 关 规 定制 定 的。 负荷 分 级 主要 是 从 安全 
* 和 经 济 损失 两 个 方面 来 确定 。 安 全 包括 了 人 身 生命 安全 和 生产 过 
程 .生产 装备 安全 。 对 于 中 断 供电 将 会 产生 人 身 伤害 有 在 经 济 上 
造成 重大 损失 的 用 电 负 荷 视 为 一 级 负荷 ;而 对 于 中 断 供电 将 在 经 
济 上 造成 较 大 损失 时 ,例如 主要 设备 损坏 大 量 产品 报废 、 连 续 生 . 
产 过 程 被 打 乱 需 较 长 时 间 才 能 恢复 、 重 点 企业 大 量 减产 等 的 负荷 
' 视 为 二 级 负荷 。 l | 

根据 矿山 行业 的 负荷 特点 ,本 规范 对 矿山 通用 负荷 中 的 一 级 


负荷 作 了 较 明确 的 规定 ,而 对 二 级 负荷 只 作 了 原则 上 的 划 定 分 级 。 


”未 同行 业 矿山 还 可 根据 其 自身 特点 ,在 本 规范 规定 的 基础 上 , 进 一 
“ 步 具体 地 对 负荷 进行 分 类 。- a aa 

Br Ly RY =e eT EIS IBM Ef EB HOT LA SEE i Be 
SRV eR AD AUT I EME KI BHR EEN 
机 及 载 人 立 并 提升 机 矿井 淹没 事故 将 导致 重大 设备 损失 , 且 需 
很 长 时 间 才能 恢复 , 故 排水 豪 电力 负荷 应 按 最 大 酒水 时 的 负荷 考 
虑 。 当 井 下 存在 有 如 炸 性 气体 \ 爆 炸 性 粉尘 危险 环境 (例如 煤矿 并 
下) 或 存在 当 较 长 时 间 停 止 通 风 在 井下 可 能 形成 对 人 体 健康 有 六 
” 重 损害 环境 时 ,矿井 的 主 通风 机 和 载 人 立 井 提升 机 因 中 断 供电 停 
止 工作 容易 引起 灌 留 并 下 人 员 和 因 事故 受 困 于 立 间 提升 容器 内 的 
人 员 心 理 恐 慌 和 导致 秩序 混乱 ,并 增加 危险 程度 ;而 矿 并 的 主 通风 
机 和 载 人 立 并 提升 机 的 电力 负荷 通常 亦 是 维持 排水 作业 正常 进行 
所 必要 的 电力 负荷 。 

各 级 负荷 中 维持 其 运行 所 必需 的 辅助 用 电 设备 亦 属 同 级 负 藻 。 

。49。 


3.0.3 这 里 矿山 企业 的 双重 电源 是 指 分 别 来 自 不 同 电网 的 电源 ， 
或 来 自 同一 电网 但 在 运行 时 电路 互相 之 间 联 系 很 弱 , 或 者 来 自 同 
一 个 电网 但 其 间 的 电气 距离 较 远 ,一 个 电源 系统 任意 一 处 出 现 异 
常 运行 时 或 发 生 短路 故障 时 , 另 一 个 电源 仍 能 不 中 断 供电 ,这 样 的 
电源 都 可 视 为 双重 电源 。 双 重 电源 可 同时 工作 , 亦 可 一 用 一 备 . 
3.0.4 ”利用 煤 古 石 、 煤 泥 等 采矿 废物 或 低热 值 燃 料 或 煤层 气 发 电 
是 资源 综合 利用 的 重要 形式 ,国家 对 此 给 予 了 积极 的 鼓励 和 扶持 
政策。 一 般 说 来 ,可 按照 就 近 利 用 的 原则 ,发展 与 资源 总 量 相 匹配 
的 资源 综合 利用 电厂 。 这 可 有 效 减 少 采矿 废物 排放 ,改善 矿区 及 
其 周边 环境 ,从 而 可 以 较 低 成 本 发 电 ,获取 较 好 的 企业 和 社会 效 
. 益 。 但 兴建 此 类 电厂 应 符合 国家 有 关 产 业 政策 和 行业 准 和 人 政策、 
”国家 环境 保护 政策 和 水 资源 保护 政策 。 兴 建 此 类 电厂 还 应 以 相关 
地 区 制定 的 完整 ,可行 的 煤 古 石 等 综合 利用 规划 为 依据 ,并 将 资源 
综合 利用 发 电 项 目 与 电力 规划 中 各 类 电源 项 目 统筹 安排 。 综 合 利 
用 发 电厂 的 设备 选 型 应 根据 燃料 特性 确定 ,按照 集约 化 .规模 化 和 
就 近 消 化 的 原则 ,优先 建设 大 中 型 循环 流 化 床 锅炉 一 一 汽 轮 发 电 
机 组 ;限制 分 散 建 设 以 煤 古 石 为 燃料 的 小 型 资源 综合 利用 发 电厂 
. ”热电 联 产 应 以 集中 供 热 为 前 提 , 在 此 基础 上 ,可 以 建设 热电 联 
” 产 工程 ,取代 分 散 供 热 的 锅炉 ,以 改善 环境 和 节省 能 耗 。 

分 布 式 电源 是 指 布置 在 电力 负荷 附近 ,能 源 利用 效率 高 并 与 
环境 兼容 ,可 提供 电热 ( 冷 ) 的 发 电 装 置 。 
3.0.8， 矿 山 企业 地 面 主 变 ( 配 ) 电 所 , 亦 称 矿山 企业 总 降 压 变 电 
所 ,是 作为 整个 矿井 、 露 天 矿 的 变 配 电 中 心 。 对 于 大 型 矿山 ,根据 
矿山 企业 接受 外 部 电源 地 点 是 否 集中 ,地 面 主 变 ( 配 ) 电 所 的 数量 
有 可 能 不 止 一 个 。 
3.0.9 矿山 企业 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 接地 方式 的 选择 是 具 

有 综合 性 的 技术 问题 , 需 经 技术 经 济 比较 确定 。 

l 矿山 企业 6kV 或 10kV 系统 中 性 点 采用 不 接地 方式 时 且 单 
相 接地 故障 电流 不 大 于 10A 时 ,电缆 接地 电弧 电流 自 熄灭 条 件 较 


。50 。 


好 , 单 相 接 地 故障 不 易 转变 为 相间 短路 故障 ,对 设备 的 损害 程度 
低 。 而 当 单 相 接地 故障 电流 大 于 10A 时 , 需 采 取 限 制 单 相 接地 故 
障 电流 的 措施 ,如 采用 消 弧 线 图 接 地 方式， 限制 单 台 主 变 压 名 供电 
范围 等 措施 。 当 发 生 单 相 接 地 故障 且 流 经 接地 故障 点 的 电流 不 大 
于 10A 时 ,故障 电压 (外 露 可 导电 部 分 和 外 界 可 导电 部 分 与 大 地 
之 间 在 故障 情况 下 出 现 的 电压 ) 较 低 ,可 不 切除 故障 回路 而 保持 短 

时 期 运行 ,以 提高 供电 连续 性 。 我 国 矿山 长 期 以 来 采用 不 接地 、 高 
电阻 接地 和 消 弧 线 圈 接 地 方式 ,已 具有 较 成 熟 运行 经 验 。 | 

.20 世纪 80 年 代 后 许多 国家 (包括 中 国 ) 城 市 配 电 网 结构 发 展 
和 运行 环境 发 生 很 大 变化 , 配 电网 多 条 电缆 同 沟 并 行 形成 环 网 的 
、 馈 电 方式 较为 普遍 。 对 用 户 供电 可 靠 性 不 再 需要 依赖 带 单 相 接地 
故障 长 期 运行 来 保障 ,而 是 要 求 快速 、 准 确 开 断 单 相 接地 故障 线 
路 ,避免 单 相 接 地 电弧 引发 多 相 短路 。 | 

低 电阻 接地 方式 的 优点 之 一 一 是 减低 单 相间 于 性 弧 光 过 电压 、 
降低 对 电气 设备 和 电缆 绝缘 水 平 的 要 求 , 提 高 网 络 和 设备 的 可 和 
性 等 。 采 用 不 接地 方式 和 消 弧 线圈 接地 方式 ,其 间隙 性 弧 光 过 电 
压 倍数 约 为 3. S~ 4 傍 相 电压 (峰值 ), 该 缴 光 过 电压 对 正常 (标准 ) 
化缘 是 无 危险 的 ,但 由 于 种 种 原因 会 使 电气 设备 绝缘 老化 , 变 为 弱 
绝缘 ,并 常 将 电费 线路 的 单 相 接地 故障 转化 为 相间 故障 ; 而 采用 
低 电阻 接地 方式 ,间隙 性 弧 光 过 电压 倍数 约 为 2~2.5 倍 。 此 外 采 
。 用 低 电阻 的 中 性 点 接地 方式 ,使 得 灵敏 而 有 选择 性 的 单 相 故 障 接 
地 保护 易于 实现 。 由 于 矿山 电网 以 电缆 为 主 , 单 相 接 地 故障 多 为 
持续 性 的 ， ,迅速 切除 故障 回路 同样 有 利 电网 安全 运行 。 如 采用 双 
电源 供电 ,设置 备用 电源 自动 投入 装置 等 措施 , 仍 可 保持 系统 的 高 
供电 可 靠 性 。 多 年 来 ,一 些 国家 忆 丰 地面 入山 电气 工程 中 ， 采用 
. 低 电阻 的 中 性 点 接地 方式 。 

ite 
电 部 分 的 接地 极 电阻 和 高 压 系统 中 流 经 该 接地 极 部 分 的 接地 故障 
.电流 的 乘积 。 根 据 专家 对 SRV ~ 66kV 电网 采用 中 性 点 经 低 电阻 
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接地 方式 时 若干 问题 的 研究 结果 ,对 于 电缆 线路 , 当 发 生 单 相 接地 
故障 ， ,实际 流 经 变 配 电 所 外 露 可 导电 部 分 的 接地 极 部 分 的 接地 故 
障 电流 只 是 全 部 系统 单 相 接地 故障 电流 的 一 小 部 分 ， 引起 的 电位 
升 高 较 小 。 采用 计算 机 仿真 技术 对 矿井 保护 接地 网 中 单 相 接地 电 
流 电压 分 布 规律 的 研究 ， 得 出 的 结论 也 证 明 单 相 接 地 电流 大 部 分 
从 电缆 外 皮 返 回电 网 ,从 而 使 高 压 系统 接 地 故障 时 故障 电压 大 为 
降低 。 轩 对 北京 四 环 以 内 地 区 10kV 配 电网 接地 方式 对 用 户 的 影 
响 问 题 进 行 研究 ,华北 电力 科学 研究 院 在 其 编制 的 (北京 城区 
10kV 配 电网 中 性 点 经 小 电阻 接地 方式 可 行 性 研究 》 报 告 中 ,总 结 
数 年 运行 经 验 得 出 的 评估 结论 是 :北京 供电 公司 10kV 配 电 系 统 
用 小 电阻 接地 系统 在 人 身 安全 方面 优 于 不 接地 或 消 弧 线圈 接地 系 
根据 全 国电 气 工 程 标准 技术 委员 会 导体 和 电气 设备 选择 分 委 
员 会 的 决定 编制 的 “ 选 型 指南 ”草案 推荐 ;对 于 6kV 或 10kV 以 电 
缆 为 主 构成 的 工矿 企业 和 公共 设施 的 配 电网 ,中 性 点 宜 采 用 接地 
“电阻 值 为 109~500D ,接地 故障 电流 在 15A~600A 范围 。 
在 矿山 企业 6kV 或 10kV 配 电网 ,中 性 点 接地 采用 的 是 阻 值 
在 300 一 5000 范围 的 接地 电阻 。 为 了 在 故障 时 减少 间隙 性 弧 光 
过 电压 ,应 使 故障 点 的 阻 性 电流 略 大 于 电网 容 性 电流 ， 通常 宜 保持 
阻 性 和 容 性 电流 比 为 1.5~2。 在 此 前 提 下 ， 电阻 不 宜 过 小 ,以 免 
产生 的 故障 电流 过 大 ， 同时 也 不 至 使 产生 的 故障 电压 过 大 。 考 虑 
到 井下 和 露天 矿 作 业 环 境 较 差 ， 且 井 下 和 露天 矿 采 场 的 高 .低压 保 
护 接地 通常 都 连 在 一 起 ,在 我 国 矿山 企业 6kV 或 10kV 配 电 网 应 
用 低 阻 接地 系统 尚 缺 少 运 行经 验 ， 故 目前 仍 宜 对 单 相 接地 电流 的 
上 限 予 以 规定 。 本 规范 规定 系统 单 相 接 地 电流 不 超过 200A, 是 从 
安全 考虑 的 。 
由 于 井下 总 接地 网 通常 由 数 千 米 至 数 十 千 米 长 电力 电缆 外 皮 
(或 专用 接地 线 ) 连 接 数量 众多 接地 装置 构成 。 加 上 采取 等 电位 联 


结 、 快 速 切 除 单 相 接 地 故障 等 措施 ， 当 高 压 系 统 发 生 单 相 接地 故障 
. 52 。 


时 ,只 要 故障 电流 和 故障 切除 时 间 不 超过 本 条 和 第 3. 0. 10 条 和 第 
4 2.8 条 第 2 款 的 有 关 规 定 ,产生 的 故障 电压 、 接 触电 压 和 故障 持 
续 时 间 之 间 的 关系 是 能 保障 人 身 安全 的 。 即 可 以 满足 现行 国家 标 
准 (低压 电气 装置 对 暂时 过 电压 和 高 压 系统 与 地 之 间 的 故障 的 防 
护 )GB 16895. 11 一 2001 中 高 压 系统 接地 故障 时 故障 电压 、 接 触电 
压 与 允许 故障 持续 时 间 曲 线 规定 的 要 求 。 如 系统 单 相 接 地 电容 电 
流 不 超过 100A ,或 系统 单 相 接地 电流 不 超过 200A, 一 般 不 需 按 上 
. 述 曲 线 进行 校 核 。 如 系统 单 相 接地 电容 电流 很 大 (超过 100A) ,可 
在 中 性 点 接地 电阻 劳 并 联 补偿 电抗 器 , 即 采用 阻抗 接地 方式 。 
3.0.11 电磁 兼容 是 指 设备 或 系统 在 其 电磁 环境 中 能 正常 工作 县 
不 对 该 环境 中 任何 事物 构成 不 能 承受 的 电磁 弘 扰 (劣化 器 件 、 设 备 
或 系统 性 能 的 电磁 现象 ) 的 能 力 。 电磁 兼容 水 平 是 指 预期 加 在 工 
， 作 于 指定 条 件 的 装置 .设备 或 系统 上 的 规定 的 最 高 电磁 取 扰 水 。 
“根据 现行 国家 标准 (电磁 兼容 环境 工厂 低频 传导 骚扰 的 
兼容 水 平 )GB/T 18039. 4 一 2003, 将 工厂 电磁 环境 分 为 三 类 ,其 中 
当 内 部 看 合 点 连接 有 频繁 启动 的 大 型 电动 机 、 变 化 迅速 的 负荷 、\ 焊 
接 设备 或 大 部 分 负荷 经 换 流 器 供电 ,这 类 环境 可 视 为 第 3 类 工业 
环境 。 矿 山 供 配 电 系统 内 部 耦合 点 大 体 上 符合 该 类 工业 环境 条 


件 。 因而 矿山 配 电 系统 内 部 耦合 点 电压 与 期 望 的 理想 正弦 电压 参 


数 ( 幅 值 .频率 :相位 平衡 及 波形 ) 偏 移 宜 按 国家 标准 (电磁 兼容 
环境 工厂 低频 传导 骚扰 的 兼容 水 平 )GB/T 18039. 4 对 第 3 类 
工厂 电磁 环境 的 电磁 兼容 水 平 (电压 变化 电压 暂 降 和 短 时 中 断 、 
电压 不 平衡 . 谐 波 和 谐 间 波 电压 ?的 要 求 执行 。 由 于 矿山 电气 设备 
和 装置 对 于 各 种 类 型 的 骚扰 具有 不 同 的 敏感 性 ,所 以 特定 设备 和 
_ 装置 ,如 地 面 照明 设备 ,可 根据 实际 骚扰 水 平 ,必要 时 可 采取 措施 
改善 其 局 部 电磁 环境 ,有 条 件 的 采用 第 3 类 工厂 电磁 环境 的 电厂 
兼容 水 平 ;对 于 各 种 类 型 的 骚扰 特别 敏感 的 个 别 设备 可 局 部 采用 
第 2 类 ,甚至 第 1 类 工厂 电磁 环境 的 电磁 兼容 水 平 。 
矿山 企业 接 入 公用 电网 的 连接 处 谐 波 的 允许 值 应 按 现行 国家 
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标准 《电能 质量 ”公用 电网 谐 波 )GB/T 14549 的 规定 执行 。 矿 山 
企业 接 入 公用 电网 的 连接 处 电压 波动 和 内 变 的 允许 值 应 按 现行 国 
家 标准 (电能 质量 ”电压 波动 和 闪 变 )GB 12326 的 规定 执行 。 


< 
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4.1 供 配 电 系统 ， 


4.1.3 二 条 对 厂 并 并 下 低压 系统 的 接地 方式 作出 规定 。 并 下 具 
有 潮湿 .多 尘 ,空间 狭窄 \ 有 冒 顶 片 帮 危 险 等 严酷 环境 条 件 ,许多 电 
气 设备 和 系统 具有 移动 性 ,因而 井下 低压 配 电 系 统 接地 型 式 采用 
IT 系统 较为 安全 。 对 于 矿井 间 下 低压 系统 ， 还 应 有 限制 接地 故障 
电流 的 要 求 , 以 降低 接触 电压 。 , 

4.1.4 向 并 下 馈 电 的 线路 不 应 少 于 两 回路 ,并 非 单 指 某 一 个 变 
( 配 ) 电 所 直接 从 地 面 引 接 的 电源 回路 数 ， 而 是 包含 并 下 主 变 ( 配 ) 
电 所 和 直接 从 地 面 引 接 电源 的 其 他 变 ( 配 ) 电 所 全 部 井下 电源 线 回 
路 的 总 数 。 间 下 排水 负荷 ,有 的 引 自 井下 主 变 ( 配 ) 电 所 (例如 , 主 
排水 泵 ) ,有 的 引 自 再 下 一 级 变 电 所 (例如 ,下 山 排 水 泵 )。. 当 有 一 
级 负荷 时 ,这 些 变 电 所 均 应 由 双重 电源 供电 。 

4.1.6 ”井下 为 电费 网 络 ,不 论 电缆 或 设备 的 故障 ,往往 不 是 瞬时 
性 的 ,一 般 重 合成 功率 不 高 。 井 下 环境 较 复杂 ,重合 在 故障 线路 
上 ,可 能 造成 事故 扩大 ,对 有 爆炸 危险 的 矿井 尤其 危险 。 BNET 
得 装 设 重合 闸 装置 。 


4.2 时 


4.2.1 井下 电气 设备 类 型 选择 。 ， 
1 和 矿 用 一 般 型 设备 是 根据 井下 使 用 环境 的 一 般 特点 而 制造 
的 ,为 封闭 式 结构 ;有 较 强 的 防潮 、 防 滴 溅 的 性 能 ， AFORE EBE 
高 ,导电 部 分 不 敞 露 , 宜 在 井下 选用 。 
2 根据 煤矿 和 其 他 有 爆炸 危险 矿井 的 特点 ,设备 选 型 应 y 按 国 
家 现行 标准 或 行业 现行 标准 的 有 关 规 定 执行 。 例 如 ,煤矿 应 按 《 煤 
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. 矿 安 全 规程 ) 的 规定 执行 ， 

”3 井下 采用 带 油 的 电气 设备 ,增加 了 起 火 燃烧 的 危险 。 原 则 

上 只 要 有 无 油 的 设备 供应 ,不 应 选用 带 油 的 设备 。 

。 4.2.9 ”根据 现行 国家 标准 (低压 电气 装置 ”第 4-41 部 分 :安全 防 
” 护 ” 电 击 防护 GB 16895. 21 一 2004 的 规定 , 当 发 生 第 一 次 接地 故 
障 时 可 继续 保持 短 时 运行 的 前 提 条 件 是 接地 故障 时 预期 接触 电压 

不 超过 约定 接触 电压 (在 规定 的 外 界 影响 条 件 下 ,允许 无 限时 间 持 


Ez 续 存 在 的 预期 接触 电压 的 最 大 值 )50V; 在 连续 发 生 故 障 时 ,必须 


具备 按 要 求 切断 电源 的 保护 措施 ; ;必须 安装 绝缘 监测 装置 ,在 发 生 

故障 时 ,该 装置 应 能 发 出 可 听 和 (或 ) 可 见 的 警告 信号 ,以便 迅 速 排 

- 除 故障 。 如 接地 故障 时 预期 接触 电压 超过 50V， 防护 装置 应 有 选 
择 性 地 迅速 切除 单 相 接地 故障 。 。 

” “由 于 井下 工作 场所 空间 狭小 、 纵 深 很 长 且 不 断 推进 ,存在 空气 

“潮湿 .多 尘 ， 巷道 和 三 室 可 能 有 滴水 和 积 水 等 井下 特殊 环境 条 件 ， 


f 加 之 采用 的 移动 式 和 手持 式 设备 较 多 ,岩石 、 矿物 冒 落 导 致电 缆 和 


电气 设备 损伤 几率 较 大 等 木 利 因素 ， ,并 下 人 员 唱 受 电击 的 危险 和 
危害 较 地 面 正常 环境 大 。 因 此 ,本 规范 选 定 的 井下 环境 约定 接触 
电压 为 36V。 根 据 本 规范 第 4 章 第 1 节 有 关 条 款 规定 ,井下 低压 配 
电 采 用 系统 电源 端的 带电 部 分 不 接地 或 经 高 阻抗 接地 的 IT 系统 ， 
接地 故障 电流 小 于 5A, 且 系统 电气 设备 金属 外 过 ,构架 等 均 通 过 接 
地 线 接 人 井下 总 接地 网 接地 ,并 作 了 等 电位 联结 ,因而 发 生 第 一 次 
接地 故障 时 预期 接触 电压 不 超过 36V 的 条 件 通常 易于 满足 。 若 系 
统 个 别 电气 设备 金属 外 壳 、 构 架 等 的 裸露 可 导电 部 件 单个 地 或 成 组 
“地 单独 接地 而 与 系统 电源 端的 带电 部 分 经 阻抗 接地 点 之 间 无 金属 
性 导体 连接 时 , 需 校 核 接地 故障 时 预期 接触 电压 是 否 超过 36V。 

“4.2.10.4.2.11 如 4.2.9 的 说 明 , 井 下 人 员 遭 受 电击 的 危险 和 危 


区 ， 害 较 大 ,井下 空间 纵深 长 且 断 面 狭小 ;工作 人 员 接 触电 缆 外 皮 、 电 


气 设备 外 露 导电 部 分 和 沿 巷 道 布 置 的 外 界 可 导电 部 分 的 几率 较 
多 ,而 移动 式 和 手持 式 电气 设备 发 生 单 相 接 地 的 几率 和 受到 的 电 
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击 危害 更 大 。 和 地 面 电气 工程 一 样 ,在 井下 亦 应 作 等 电位 联结 ,使 
”与 地 有 紧密 接触 的 各 种 金属 管 路 .金属 构架 (如 运输 机 机 架 等 ) 等 与 

电气 设备 外 壳 等 处 于 相近 电位 ,可 显著 降低 人 体 受 电击 时 的 接触 电 
: 。 压 , 降 低 由 地 面 引入 的 高 电位 ,提高 间接 接触 防护 水 平 。 作 局 部 等 


， ”电位 联结 (在 局 部 范围 内 将 可 触及 的 可 导电 部 分 连接 到 一 一 起 ) 和 辅 


助 等 电位 联结 (将 某 些 场所 内 可 触及 的 可 导电 部 分 连接 到 一 起 ) 可 
- 进一步 降低 人 体 受 电击 时 的 接触 电压 ,是 有 效 的 电击 防护 措施 。 
PATS OMAAMSR ERTL: 


4.4 电气 设备 而 室 
4.4.1 显 栏 防火 两 用 门 系 采用 防火 材料 制作 ,有 可 以 向 外 开启 的 


O 棚 栏 门 ,机 栏 门 上 另 附 有 可 以 遮盖 椰 栏 部 分 的 防火 门 。 正 常 时 开 


启 防火 的 遮盖 门 ,可 以 通风 ,可 防止 闲人 进入 。 事 故 时 ,关闭 防火 
”遮盖 部 分 , 则 可 以 隔绝 内 外 ， 达到 一 定 程度 的 防火 目的 ; 防火 用 的 
”遮盖 门 应 装 在 栅栏 门 向 外 的 一 侧 。 
_ 砚 室 高 出 大 道 是 为 了 防止 埠 道 积 水 流 入 三 室内 ， 发 生 水 患 时 ， 
”可 以 利用 埠 道 部 分 容积 作为 缓冲 ,以 争取 时 间 对 珊 室 采取 密封 等 
we 
2 ih SEE DL ae Hh T 5 EE 应 比 井 底 车 场 底板 高 
程 高 出 0. 5m。 井 底 车 场 由 于 运输 及 排水 要 求 ， 埠 道 都 有 一 定 的 坡 
度 , 泛 指 井 底 车 场 , 意 义 不 够 明确 。 更 由 于 机 电 三 室 在 并 底 车 场 的 
:位置 各 并 也 不 一 致 ， 即使 采用 平均 高 程 的 概念 , 归 算 到 确 室 处 的 高 
” 差 亦 不 一 定 合适 。 这 个 高 差 除 了 前 述 作用 外 ， 还 要 考虑 砚 室 搬运 
设备 进出 的 方便 。 故 现在 的 规定 是 以 砚 室 出 口 处 井 底 车 场 ( 或 大 
意 ) 底 板 的 高 程 为 准 。 对 一 些 涌水 量 大 的 矿井 ,排水 设备 很 多 , 排 
水 硼 室 加 上 变 电 所 三 室 , 可 以 长 达 几 十 米 , 其 至 百 米 。 出 口 若 在 三 
个 以 上 ,此 时 可 以 按 中 间 出 口 为 准 ,以 确定 砚 室 室内 高 程 。 
4.4.2， 随 着 生产 的 发 展 ,井下 主 变 ( 配 ) 电 所 要 考虑 有 扩充 的 余 
地 。 投 产后 扩大 确 室 ,不 但 工程 量 大 ,而 且 要 影响 生产 ,施工 不 便 ， 
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故 宜 预 留 有 足够 的 备用 位 置 。 本 规范 中 只 提出 了 最 低 限度 的 要 
求 。 如 果 矿 井 属于 分 期 建设 ,对 可 以 预见 的 发 展 ,应 根据 实际 需 
要 , 预 留 必要 的 位 置 。 
4.4.3 采 区 变 ( 配 ) 电 所 一 一 般 设 在 线 道内， 出 口 处 通常 没有 运输 轨 
道 , 故 以 底板 为 准 。 
4.4.4 THONKEREL. REE TK MMEEARe 
HE FF AY EEA. AMERIKE REK dR es ea 
附近 的 支 护 ,应 采用 非 燃 性 材料 。 如 设备 安置 处 所 靠近 的 巷道 辟 
是 可 燃 性 的 矿 层 , 还 应 隔 以 非 燃 性 材料 制 成 的 背 板 ,如 水 泥 板 等 。 
.4.4.6 ” 确 室 内 带 油 设备 的 漏 油 及 事故 时 排放 出 的 油 ,不 应 流向 硼 
室外 ,以 免 引起 次 生 事 故 。 当 确 室内 带 油 设备 发 生 燃烧 事故 时 , 事 
故 溢出 的 油 更 不 应 流向 硼 室 外 , 故 设 斜坡 挡 。 | 
”4.4.7 ARS EET Mt EL, RERE AO RA, Ti 
” ”这 种 通风 方式 能 力 有 限 ,因而 将 单口 三 室 长 度 限 制 为 6m。 
.4.4.10 本 条 规定 的 固定 装 设 的 电力 设备 指 照明 变压器 、 开 关 、 信 
“号 用 设备 等 固定 安装 的 电气 设备 。 目 的 是 使 这 类 设备 不 突出 巷道 
表面 ,占用 埠 道 的 有 效 断 面 。 


4.5 R RA 


4.5.5 根据 煤矿 和 其 他 有 爆炸 危险 矿井 的 特点 ,照明 灯具 型 式 选 
, 型 应 按 国家 现行 标准 的 有 关 规 定 执行 。 例 如 ,煤矿 应 按 ( 煤 矿 安全 
”规程 的 规定 执行 

4.5.6 近 十 多 年 来 我 国 国民 经 济 持续 发 展 ,当前 有 必要 也 有 条 件 
提高 井下 照度 标准 。 本 条 照度 值 修改 是 参照 现行 国家 标准 (建筑 
照明 设计 标准 》GB 50034 一 2004 进行 的 , 且 根 据 井下 特殊 条 件 , 适 当 
调整 了 现行 国家 标准 (建筑 照明 设计 标准 ) 相 应 场所 的 照度 标准 。 


4.6 保护 接地 


4.6.1 一 4.6.3 接地 干线 可 由 专用 接地 扁 钢 或 绞 线 .电缆 的 铠 装 
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或 金属 外 皮 、 电 缆 接地 芯 线 等 导体 构成 。 在 多 开采 水 平 矿井 中 , 即 
使 各 水 平 具有 各 自 独 立 的 水 仓 , 并 且 每 个 水 仓 中 分 别 设 有 主 接地 
极 ,形成 各 自 的 井下 总 接地 网 时 ,也 需 通过 符合 要 求 的 电缆 铠 装 外 
皮 或 电缆 接地 芯 线 作为 接地 干线 或 敷设 专用 接地 扁 钢 或 绞 线 作为 
接地 干线 使 各 水 平井 下 总 接地 网 相互 连接 。 为 进 一 一 步 保 障 人 身 安 
全 ,各 水 平井 下 elt bas i te 
通过 接地 干线 相互 连接 。 
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5 露天 矿 采矿 场 和 排 诬 场 


5.0.1 露天 采矿 场 的 用 电 设备 经 常 移动 ,线路 上 的 负荷 经 常 变 
化 ,正常 运行 时 各 条 线路 上 的 负荷 分 配 也 是 不 平衡 的 。 因 此 ,在 考 
处 导线 允许 载 流量 及 电压 损失 时 ,两 回路 供电 的 线路 ,应 按 每 回 线 
路 可 以 承担 全 部 负荷 的 70% 计 算 。 当 采用 三 回路 供电 线路 时 , 按 
每 回 线路 能 承担 全 部 负荷 的 50% 计 算 。 
5.0.3 采用 连续 开采 工艺 时 移动 式 带 式 输送 机 的 配 电 装置 ,有 的 
设 在 机 头 上 方 ,有 的 设 在 机 头 旁 ,为 便于 随机 移 设 , 宜 采用 移动 变 
电站 或 可 移动 的 户外 组 合式 配 电 装置 。 
5.05 有 淹没 危险 的 露天 采矿 场 排水 负荷 是 馈 天 矿 最 重要 的 负 
荷 之 一 ,其 供电 线路 发 生 故 障 的 几率 也 较 大 。 为 了 供电 可 靠 , 当 任 
一 回路 停电 时 ,其 余 回路 的 供电 能 力 应 满足 最 大 排水 负荷 的 需要 。 
5.0.8 各 种 开关 的 设置 ,原因 如 下 : 

1 分 段 开关 仅 用 于 环形 或 半 环 形 线路 的 分 段 供电 和 线路 的 
联络 ,不 带电 断 开 线路 。 

2 用 于 线路 检修 和 移动 线路 时 的 操作 。 

3 为 了 在 改换 接 电 点 时 便于 停 送 电 操作 ,以 及 保护 电气 设备 
及 线路 。 

4 ”用 拖 鬼 电缆 供电 的 移动 高 压 用 电 设 备 , 易 发 生 短 路 或 单 相 


接地 故障 , 除 在 横 跨 线 或 纵 架 线 处 装 设 带 短 路 保护 的 开关 设备 外 ， 


在 其 供电 线路 上 还 需 装 设 具有 单 相 接地 保护 的 开关 设备 。 
5.0.9 采矿 场 线路 易 受 爆破 的 飞 石 撞击 , 横 跨 线 或 纵 架 线 还 需 经 
常 移动 , 钢 芯 铝 绞 线 的 机 械 强 度 高 ,可 减少 断 线 的 机 会 。 
5.0.11 移动 设备 一 般 都 处 于 剥 采 的 前 沿 ,操作 设备 的 人 员 安 全 
条 件 相 对 不 利 。 采 用 IT 接地 方式 ,在 发 生 单 相 接地 故障 时 ,故障 
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电流 小 ,接触 电压 相对 也 低 , 配 合 完善 的 漏电 保护 装置 ,人 身 安全 
可 靠 。 如 向 固定 设备 供电 的 低压 电网 采用 中 性 点 直接 接地 系统 
时 ,建议 采用 TN-S 或 TT 系统 ,是 考 虑 矿山 的 工作 环境 差 ， 避免 
因 PEN 线 意外 断 线 造成 人 身 危 害 。 
5.0.12， 低 压 配 电 系统 接地 型 式 采用 IT 系统 时 ， 当 某 部 分 设备 
发 生 单 相 接 地 故障 ,如 果 保 护 接地 不 能 把 预期 接触 电压 限制 在 ， 
50V 及 以 下 时 ,保护 装置 必须 能 自动 切断 发 生 故障 部 分 的 电源 。 i 
不 同 的 预期 接触 电压 下 ,保护 装置 允许 最 长 切断 时 间 也 不 同 , 其 保 
PRM REEMA ATT REE ARR ee 
iti )GB/T 9089 的 有 关 规 定 。 : 
”5.0.14， 采矿 场 工作 平 盘 是 不 断 移动 的 ， BAe RMS 
设 。 和 埋 地 的 接地 线 相 比 EUR. Ait MARKERNE 
不 少 于 两 组 ， 当 接地 母线 上 任 一 点 断 线 时 ， 仍 可 和 另 一 一 组 主 接地 极 
相连 。 3 
5.0. 18 Py 单 相 接地 电流 经 挖 所 机 
与 地 面 接触 部 分 的 电阻 ( 称 挖掘 机 接触 电阻 ) 和 大 地 流 回 。 挖 掘 机 
”接触 电阻 由 挖掘 机 与 地 面 接触 部 分 的 面积 、 土 壤 的 电阻 率 有 关 , 一 
” 般 的 采 据 环境 下 , 挖 握 机 接触 电阻 可 达 2000 以 上 。 此 时 ， 接触 电 
压 可 达 1500V 以 上 ,接触 到 这 一 电压 的 人 员 会 受到 严重 伤害 。 为 
了 保障 人 身 安全 ,应 对 接地 保护 导体 进行 电气 连续 性 监测 。 、 
5.0. 20 露天 采矿 场 的 移动 式 电气 设备 均 接 在 横 跨 线 或 纵 架 线 
上 。 根 据 露 天 矿山 现场 运行 经 验证 明 ,避雷 器 装 在 模 跨 线 或 纵 架 
` 线 与 采矿 场 供电 线路 的 连接 处 ,号 可 以 对 横 跨 线 或 纵 架 线 上 的 设备 
起 保护 作用 。 在 该 处 装 设 避 雷 器 还 可 减少 飞 石 对 避雷 器 的 损坏 。 
第 2.3 两 款 是 为 了 直接 保护 高 压 电 气 设备 不 受 雷电 波 的 侵 
害 。 ; 
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6 aaas 引 


6.1.1 :我 国 目前 工业 企业 标准 轨 电 气 化 铁路 府 引 采用 的 是 


1. 5kV 直 流 制 。 根据 实践 经 验 ， 年 运 量 在 20Mt 以 下 , 运 距 不 长 的 
山坡 露天 矿 ， 或 深度 不 大 于 100m’ 的 露天 矿 ， 采用 直流 1. 5kV 电力 


牵引 是 比较 合适 的 。 


_ 秦 轨 铁路 项 中 所 列 的 三 个 电压 等 级 ， 目前 普遍 采用 550V. 和 
， 250V。 大 型 矿山 ， 由 于 运 量 大 、 运 距 较 长 ， 直流 550V 电压 难以 满 
”是 要 求 , 当 接触 导线 最 大 弛 度 时 距 轨 面 高 度 .直流 杂 散 电流 对 金属 
管道 和 设备 的 腐蚀 等 安全 措施 可 靠 时 ,可 采用 直流 750V. 


6.2 直流 牵引 变 电 所 


6.2.1 大 型 矿山 电力 牵引 属 二 级 负荷 ,为 保证 生产 ， 宣 由 两 回电 
源 线路 供电 ;该 电源 宜 引 自 电源 的 不 同 母线 段 。 


6.2.2 采用 电机 车 作为 运输 手段 的 大 型 矿山 ， 府 引 供电 直接 关系 


着 矿山 的 正常 生产 ,其 牵引 负荷 是 比较 重要 的 。 因 此 ,考虑 其 容量 

时 应 能 保证 其 中 1 台 整 流 设备 故障 后 ， 其 余 整 流 设 备 可 承担 全 部 
负荷 。 

”小 弄 矿山 可 选用 1 台 整 流 设备 ， 

6.2.4 标准 轨 距 铁路 牵引 变 电 所 馈 出 线 使 用 的 快速 开关 , 因 跳闸 

.频繁 而 需要 经 常 检 修 ; 为 保证 供电 , 均 设置 备用 快速 开关 。 在 人 馈 出 
线 开关 检修 时 ,通过 备用 母线 能 替代 一 僻 出 回路 的 开关 。 | 

窗 轨 铁路 牵引 变 电 所 电压 较 低 ,负荷 不 大 , 僻 出 线 不 多 ,母线 

故障 机 会 很 少 ,采用 简单 接线 方式 即 可 满足 运行 要 求 。 

6.2.6 ”直流 馈 出 线 开 关 , 应 能 适应 频繁 开 合 , 并 有 足够 的 断 弧 能 
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B | 
力 且 能 快速 动作 。750V 及 以 上 的 牵引 网 络 , 容 量 较 大 ,电压 较 高 ， 
普通 空气 断路 器 满足 不 了 要 求 , 故 需 采用 直流 快速 开关 。250V 网 
络 电压 较 低 ,容量 也 小 ,选用 空气 断路 器 可 以 满足 要 求 ， 

6.2.7 本 条 规定 主要 是 为 了 开关 能 避 开 短 时 最 大 负荷 电流 ,不 致 
误 动 ;并 能 可 靠 地 切断 短路 电流 。 

目前 国内 用 得 较 多 的 DS, 型 快速 开关 分 闻 电 流 整定 值 的 最 
大 误差 为 土 15%， 空气 断路 器 的 误差 为 十 10%; 计算 误差 均 为 
上 10%; 再 加 储备 系数 5%; 故 直流 快速 开关 定 为 1. 3 倍 和 0. 77 
倍 , 空 气 断 路 器 定 为 1. 25 倍 和 0.8 4B p 
6.2.9 750V 及 以 上 的 直流 系统 ,电压 较 高 ， 容量 较 大 ， 当 发 生 直 
流 接地 短路 时 ,接地 电流 可 达 数 千 安培 。 这 样 大 的 接地 电流 将 使 
接触 和 跨 步 电压 达到 危险 的 程度 。 si Mo Bee 
详 时 ,应 通过 设 在 负 母 线 总 出 口 处 的 直流 接地 束 断 保护 ,及 时 地 将 
所 有 接 在 该 段 母 线 上 的 整流 设备 ， SE ALTA OBST 以 保证 人 
身 及 设备 的 安全 。 
6.2.10 接地 速 断 保护 的 构成 ， 是 将 整流 装置 、 直流 配 电 装置 及 其 
”他 直流 部 件 正常 不 带电 的 金属 外 这 及 支架 ,用 专用 接线 连接 ,经 接 
地 继电器 后 再 与 总 接地 体 相连 。 为 防止 接地 故障 电流 分 散漫 流 ，. 
保证 大 部 分 能 流 经 接地 继电器 ， ,以 达到 可 车 动作 的 目的 ， ,专用 的 直 
流 接地 线 及 前 述 设备 和 部 件 的 外 这 及 支架 ,应 与 地 进行 适当 绝缘 。 
绝缘 的 水 平 , 一 般 以 限制 散 流 值 不 超过 接地 故障 电流 值 的 10%， 
建议 按 2 们 牵引 变 电 所 直流 母线 的 额定 电压 加 1000V 考虑 ， 


6.3 直流 牵引 网 ， | 


6.3.2 表 中 列 出 的 “使 用 电流 密度 "是 根据 多 年 来 国内 实际 经 验 

数据 和 一 些 国外 资料 得 来 的 。 “使 用 电流 密度 "不 同 于 电力 系统 的 

< 经济 电 流 密度 ", 也 不 是 “安全 电流 密度 "| 但 较 接近 “安全 电流 窗 

度 "。 粗 略 地 可 认为 是 直流 安全 电流 密度 的 80% 左 右 。 

6.3.3， 窗 轨 铁路 牵引 电流 不 大 ,运行 时 间 短 ,选择 导线 时 要 考虑 
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磨损 。 经 过 几 种 情况 验算 ， 导线 都 不 会 超过 规定 的 最 高 温度 值 ， 故 
不 作 发 热 校 检 。 
6.3.9 标准 轨 距 铁路 接触 线 最 大 弛 度 时 ， FE BN WHE CH, 
按 下 式 计 算 ; 、 
H min = Hx HA +o a) 
式 中 : Hx 一 一 列车 装载 最 大 高 度 (mm); 
A 一 一 带电 部 分 与 装载 物体 间 的 空气 间隙 (mm), 对 
1. 5kV 直 流 取 A=200mm; 
o 一 一 列车 向 上 振动 量 (mm) ,标准 轨 距 铁路 限界 规定 o= 
50mm, l 
确定 高 度 值 时 ， 尚 应 T RRAN De Ab FE SZ BS TME R BEE E 
“ZA. 
6.3.10 窄 轨 接触 线 的 高 度 ， 主要 依据 电机 车 受 电 己 的 工作 高度 
确定 。 用 于 井下 250V 和 .550V 电机 车 的 受 电 妃 工作 高 度 为 
1800mm 一 2200mm。 当 井下 采用 直流 750V 电压 时 ,接触 线 最 大 
弛 度 时 距 轨 面 最 小 高 度 满足 在 受 电 马 工作 高 度 范围 内 的 同时 ， 可 
在 第 1 款 规 定 的 高 度 上 再 增加 0. m~o. 2m, 
6.3.18 如 遇 较 长 隧道 , 因 受 空间 限制 下 锚 困 难 时 ,也 可 加 长 错 
6.3.22 牵引 网 的 金属 杆 和 钢筋 混凝土 电 杆 ,以 及 与 其 直接 连接 
而 没有 绝缘 隔 开 的 正常 不 带电 的 金属 构件 ,应 与 钢轨 可 靠 地 进行 
连接 ,目的 是 在 发 生 接地 故障 时 ,能 便于 产生 足够 的 故障 电流 , 动 
作 于 保护 线路 的 快速 开关 ， 而 迅速 地 切除 故障 。 
对 自动 闭塞 的 区 段 , 采 用 双轨 轨道 电路 时 ， 如 接地 线 连接 于 钢 
轨 上 ,将 可 能 使 两 条 钢轨 的 对 地 电阻 造成 不 平衡 ,产生 电流 差 值 ， 
使 信号 机 误 动作 ,危及 行车 安全 , 故 规定 此 区 段 的 接地 线 宜 通过 火 





Fle BREE ABLE 。 


其 他 金属 设施 及 构件 ,应 单独 接地 ,主要 着 眼 于 减免 杂 散 电流 
的 危害 。 
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4 3 2 钢轨 是 牵引 电流 流 回 牵引 变 电 所 的 主要 导体 。 如 果 只 靠 

_ 鱼 尾 板 导 流 , 则 由 于 接触 电阻 过 大 ,造成 轨道 回路 电压 降 增 加 , 电 
“能 损耗 增 大 。 同 时 造成 流 经 大 地 的 牵引 电流 ( 杂 散 电流 ) 增 大 ,及 ， 
。 外 地 下 金属 管道 和 设备 ， 故 本 条 做 出 了 降低 回流 回路 电阻 的 相关 

-规定 。 | 
6.3.24 .严禁 利用 有 爆炸 危险 场所 的 软 道 作 回流 导体， ,是 为 了 防 


l _ 正 因 产生 电 火花 等 引起 爆炸 。 回流 电流 绝对 不 淮 流 人 不 准 用 作 加 


$ 流 的 钢轨 , 故 需 设 两 个 绝缘 点 。 因 列车 导电 ， 所 以 两 绝缘 点 的 距离 
“一定 要 大 于 一 一 列车 长 度 ， 否则 有 被 列车 将 两 绝 纤 点 路 接 而 形成 全 
路 的 危险 。 | 

.6.3.25 采用 电 引 爆 的 矿山 ， 通 向 爆破 区 的 轨道 ， 在 爆破 期 间 严禁 

”作为 回流 导体 ， 并 应 采取 在 爆破 期 间 内 能 断 开 轨 道 电流 的 措施 ， ;是 
Joa 9 NT HO A B E SUR 
置 ， BAARDE 
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7.1 供 配 电 系统 


7.1.2 20kV 或 35kV 通常 用 作 选矿 厂 的 供电 电压 ， ;10kV 或 6kV 
通常 用 作 供 电 和 (或 ) 配 电 电 压 。 

厂 内 高 压 配 电 电压 的 选择 ,应 应 根据 负荷 的 大 小 ,高 压 用 电 设备 
的 额定 电压 \ 厂 内 电力 线路 的 配 电 半径 ,以 及 所 在 地 区 电力 系统 的 
额定 电压 等 级 等 ,经 技术 经 济 比 较 后 确定 。 尤 其 要 考虑 一 定数 量 
的 大 容量 高 压 电动 机 额定 电压 的 影响 因素 。 

当 厂 内 高 压 配 电 电 压 确 定 后 ;对 若干 不 同 于 高 压 配 电 电压 的 
高 压 用 电 设 备 ,应 根据 技术 经 济 比较 或 采用 集中 的 中 间 变 压 器 ,或 
采用 变压器 一 电动 机 组 的 配 电 方式 。 

660V 电压 等 级 应 用 于 矿山 选矿 厂 低压 配 电 系 统 可 以 带 来 扩 
大 低压 配 电 的 范围 ,降低 线路 损耗 ,节省 有 色 金 属 消耗 ,减少 变 电 
所 数量 等 益处 。 与 之 相应 的 各 类 开关 设备 和 电气 产品 也 已 相当 齐 
.全 。 特 别 是 我 国 煤炭 企业 已 有 多 年 的 使 用 运行 经 验 , 国 外 矿山 企 
业 应 用 更 为 普遍 。 故 本 次 修订 时 提出 “低压 配 电 电压 宜 采 用 
660VY ,这 将 有 利于 节能 和 节约 有 色 金 属 , 符 合 国家 的 产业 政策 ， 
7.1.3 由 电源 变 ( 配 ?) 电 所 向 主要 生产 车 间 变 ( 配 ) 电 所 供电 时 ,为 
了 提高 供电 可 靠 性 ,一 般 采 用 放射 式 供电 方式 ， 对 供电 距离 较 远 的 
主要 生产 车 间或 高 压 泵 站 等 重要 负荷 ， 为 了 提高 供电 可 靠 性 ,并 考 
虑 到 败 设 配 电线 路 的 具体 条 件 和 困难 , 丰 可 采用 双 干 线 配 电 方式 ;对 
辅助 生产 车 间 和 生活 用 电 负 荷 , 因 属 一 般 负 荷 , 故 采 用 单干 线 配 电 
方式 。 

7.1.4 低压 无 功 功率 补偿 装置 分 散 设 在 车 间 变 电 所 内 的 好 处 ,一 
是 减少 车 间 变压器 容量 ,二 是 减少 变压器 电源 线路 和 变压器 中 的 
» 66 。 





电能 损耗 。 
7.1.5， 本 条 规定 的 出 发 点 是 , 当 一 台 变压器 或 一 回 供电 线路 停止 
运行 时 ,尽量 减少 停电 范围 ,运行 管理 方便 ， 
7.1.6 LAE RRS A OA RITER: 
1 首先 要 满足 不 同 级 别 用 电 负荷 对 供电 可 靠 性 的 要 求 。 
2， 配 电 接线 宜 与 工艺 流程 相 适应 。 | 
3 必要 的 备用 容量 。. | 
4 ”变压器 的 经 济 运行 。 |: 
7.17 sf oem ERM 980Y É ROAST TF 
的 低压 配 电 系统 都 采用 电源 变压器 中 性 点 直接 接地 ,动力 和 申明 
合 一 方式 。 其 优点 是 网 络 简单 投资 也 相应 少 一 些 , 用 户 对 此 运行 
经 验 丰富 .熟悉 。 随 着 电力 电子 技术 的 飞速 发 展 和 保护 装置 的 日 
光 完 善 ,容量 较 大 回路 的 单 相 接 地 电流 不 易 诺 足 接地 保护 装置 动 
作 灵敏 度 要 求 的 问题 已 得 到 解决 。 





.7.2 工艺 流程 控制 | 


) 》 1 本 条 中 的 “主要 生产 设备 " 系 指 :选矿 厂 中 的 碎 矿 ET 、 选 
矿 i A A Pa He BUR BE E EDE. 干燥 、 装 车 
等 系统 中 的 生产 设备 。 

7.2.2 eee EE EE E E AEE 
的 硬件 和 控制 系统 的 相关 网 络 系统 也 已 相当 成 熟 .可 靠 ,并 已 得 到 
普遍 应 用 。 故 本 条 规定 了 “大 .中 型 选矿 厂 集中 控制 系统 应 采用 计 
算 机 控制 技术 ”这 是 符合 国家 的 技术 和 产业 政策 的 。 

7.2.3 元 论 在 何 种 控制 方式 下 , 当 岗 位 人 员 或 巡视 人 员 发 现 设备 
或 现场 有 异常 时 , 均 可 及 时 对 现场 机 旁 的 事故 停车 按钮 ( 非 自 复 
式 ) 或 检修 开关 等 进行 立即 停车 操作 ， 以 免 事故 扩大 ， 保证 人 员 和 
设备 的 安全 。 

7.2.4 MERS mie MELNS MILNI 
“号 、 料 位 信号 、 液 位 信号 等 。 
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7.2.5 采用 集中 控制 方式 时 一 般 应 采用 计算 机 控制 技术 。 模 拟 
显示 和 正常 操作 应 由 显示 器 和 计算 机 操作 来 完成 ,不 宜 另 设 其 他 
模拟 显示 装置 和 操作 台 。 本 条 不 排除 采用 其 他 控制 方式 时 ,选择 
”与 其 相应 的 显示 装置 和 操作 台 。 
7.2.6 正常 起 动 采用 顺 矿物 流向 延 时 依次 起 动 时 ,可 减少 机 械 空 
转 时 间 ,节省 电能 。 采 用 计算 机 控制 技术 时 ,用 软件 编程 实现 顺 矿 
物流 或 逆 矿 物流 起 动 方式 的 转换 是 很 方便 的 , 故 可 根据 需要 选用 
其 中 一 种 控制 方式 。 
7.2.7 由 于 破碎 机 、 球 ( 棒 、 自 ) 磨 机 等 较 大 型 设备 ,一 般 均 各 自 配 
有 一 套 冷 却 、 润 滑 或 液压 油 系 统 等 ,从 而 构成 了 一 套 相对 独立 的 单 
元 机 组 控制 保护 系统 ， 并 配 有 相应 的 数字 和 模拟 量 信号 接口 。 其 
”起 动 和 停车 的 制约 条 件 较 多 ,准备 时 间 相 对 较 长 。 它 们 不 同 于 一 
般 较 单一 的 机 械 设备 ,因此 不 宜 频 繁 开 、 停 车 。 当 其 参与 工艺 生产 
流程 联 锁 控 制 系统 时 ,开车 时 应 先 起 动 ,停车 时 应 后 停机 。 
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8.1 矿井 提升 机 | 


8.1.1 seth KATETOA IR SEAT] E 

所 和 其 他 工业 场地 变 ( 配 ) 电 所 。 

8.1.3 旨 逢 电动 机 采用 低速 直 联 形式 可 取消 减速 加 ， 减少 现场 的 
维护 工作 量 。 当 提升 电动 机 容量 在 1000kW| 及 以 上 时 ,设计 成 低 

RN a aLeEN EH aH. MI 10KW BOLL AR 
“SRST EE AAI. | , 

= 8.1.10 XA SH ITT OTR 
een eo RET ERRNO TORE TEM, 

装置 。 

8.1.17 备用 信号 装置 应 应 具备 最 基本 的 提升 信号 功能 


8.6 -货运 架空 索道 


8.6.1 货运 架空 过 道 是 连续 运行 机 械 , 运 行 方式 比较 简单 如 果 
没有 负 力 ,力图 变化 比较 简单 , 宇 要 应 保证 其 平稳 起 动 与 停车 要 
求 ,所 以 一 一 般 选 用 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电 阻 传动 系统 即 可 
满足 要 求 。 BA HI SE ST WE ORY ART AE 
动 方式 。 

力图 变化 复杂 着 宣 采 用 可 四 旬 限 运行 的 变 疾 调 速 交流 电动 
机 驱动 方式 。 这 是 因为 : 绕 线 转 子 异步 电动 机 转子 串 电阻 传动 系 
统 在 一 些 负 力 较 大 或 制 动 型 货运 架空 索道 运行 中 ,时 有 飞车 , 掉 斗 
事故 发 生 ,有 的 虽然 加 了 动力 抽动. 但 由 于 操作 上 存在 的 困难 ,其 
l ic tial 

: f . 69 ° 
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我 国电 力 电子 元 件 及 成 套装 置 制造 技术 迅速 发 展 和 成 熟 ,其 
价格 也 大 为 降低 。 因 此 ,在 货运 架空 索道 采用 绕 线 转子 异步 电动 
机 驱动 不 能 满足 复杂 的 工艺 运行 条 件 要 求 时 ,采用 可 四 象限 运行 
的 变频 调 速 交 流 电动 机 驱动 方案 是 最 佳 选 择 。 该 驱动 方案 的 性 能 
在 保证 安全 运行 方面 有 着 显著 的 优越 性 ,设计 时 应 根据 工程 实际 
条 件 ,通过 技术 经 济 比较 后 确定 。 

8.6.2 由 于 货运 索道 要 求 平稳 起 停 ,特别 是 紧急 停车 时 也 要 求 平 
稳 , 安 全。 要 满足 这 一 要 求 就 必须 在 紧急 制 动 时 分 级 分 段 逐 渐 施 
加 闹 力 ,对 制 动 油 压 系统 则 要 求 自动 控制 液压 阅 。 因 此 ,本 条 对 制 
动 系统 的 控制 电源 作 了 相关 规定 ， 人 


O ” 仍 应 有 控制 电源 。 


和 和 人 





iini 


158017 


















































> 


